
FICHE
TECHNIQUE

Explication

Pour buse d'injection et gicleur de carburateur
Fixation dans pince porte-alésoir

Caractéristiques

Caractéristique Valeur
Type de produit Outil à nettoyer les buses

Distribué en Belgique par www.odm.eu et en France par www.outilac.fr

https://www.odm.eu/
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr


FICHE
TECHNIQUE

Variantes

Code article Diamètre (mm) Système d'enregistrement
00611001 0,35 mm
00611002 0,40 mm
00611003 0,45 mm
00611004 0,50 mm
00611005 0,55 mm
00611006 0,60 mm
00611007 0,65 mm
00611008 0,70 mm
00611009 0,75 mm
00611010 0,80 mm
00611011 0,85 mm
00611012 0,90 mm
00611013 0,95 mm
00611014 1 mm
00611015 1,05 mm
00611016 1,10 mm
00611017 1,15 mm
00611018 1,20 mm
00611019 1,25 mm
00611020 1,30 mm
00611021 1,35 mm

Distribué en Belgique par www.odm.eu et en France par www.outilac.fr

https://www.odm.eu/
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611001
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611002
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611003
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611004
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611005
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611006
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611007
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611008
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611009
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611010
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611011
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611012
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611013
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611014
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611015
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611016
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611017
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611018
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611019
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611020
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611021
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr
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