
FICHE
TECHNIQUE

Explication

Fraises HSS-E CO à ébaburer à trou - Angle 90° - Queue cylindrique

La fraise à ébavurer à trou est plus particulièrement conçue pour l'ébavurage, l'exécution des petit chanfreins
et pour une utilisation dans les métaux légeers et plastiques. L'empreinte obtenue est lisse et sans bavure.

Caractéristiques

Caractéristique Valeur
Type de produit Fraise à ébavurer

Distribué en Belgique par www.odm.eu et en France par www.outilac.fr

https://www.odm.eu/
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr


FICHE
TECHNIQUE

Variantes

Code
article

Diamètre de
fraisage (mm)

Capacité
min.

Capacité
max.

Longueur
totale (mm)

Diamètre
d'arbre (mm)

Système
d'enregistrement

02708001 10 mm 4 mm 9 mm 45 mm 6 mm Queue cylindrique
02708002 15 mm 6 mm 14 mm 48 mm 6 mm Queue cylindrique
02708004 20 mm 8 mm 18 mm 65 mm 10 mm Queue cylindrique
02708006 25 mm 10 mm 23 mm 78 mm 12 mm Queue cylindrique
02708008 30 mm 12 mm 28 mm 87 mm 12 mm Queue cylindrique
02708021 10 mm 2 mm 5 mm 45 mm 6 mm Queue cylindrique
02708022 15 mm 6 mm 14 mm 55 mm 8 mm Queue cylindrique
02708023 28 mm 11 mm 26 mm 78 mm 12 mm Queue cylindrique
02708024 35 mm 14 mm 33 mm 106 mm 16 mm Queue cylindrique

Distribué en Belgique par www.odm.eu et en France par www.outilac.fr

https://www.odm.eu/
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708001
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708002
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708004
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708006
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708008
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708021
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708022
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708023
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02708024
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr
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