
FICHE
TECHNIQUE

Explication

Tourne à gauche

Caractéristiques

Caractéristique Valeur
Type de produit Porte-taraud

Variantes

Code
article

Pour
taruaud/filières

Longueur
(mm)

Carré d'entraînement min.
(mm)

Carré d'entraînement max.
(mm)

13303001 M1-8 130 mm 2 mm 5 mm
13303002 M1-10 175 mm 2 mm 6,30 mm
13303003 M4-12 280 mm 3 mm 9 mm
13303004 M5-20 375 mm 4,90 mm 12 mm
13303005 M9-27 470 mm 5,50 mm 16 mm
13303006 M13-32 700 mm 7 mm 20 mm
13303007 M18-42 1000 mm 11 mm 24 mm
13303008 M25-52 1250 mm 16 mm 32 mm
13303009 M25-64 1251 mm 16 mm 40 mm

Distribué en Belgique par www.odm.eu et en France par www.outilac.fr

https://www.odm.eu/
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303001
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303002
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303003
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303004
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303005
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303006
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303007
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303008
https://shop.odm.eu/nl-be/p/13303009
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr
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