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Brosses à bougies

Brosses à bougies
Petites et fines, ces brosses sont utilisées 
pour tous les travaux qui d’une façon gé-
nérale exigent un fil fin. Notre gamme 
de brosses, avec corps en bois de hêtre, 
compte un large choix de versions, qui se 
distinguent par la taille et le matériau de 
la garniture.
Nous proposons en outre les modèles 
182.001 et 182.331 avec corps en plastique. 
Le corps du modèle 125.311 est verni.

Brosses pour panne à souder
Brosses pour panne à souder ont une garni-
ture extra dense et fine. Ils sont idéaux pour 
le traitement des pointes de soudage et le 
nettoyage des cartes de circuits imprimés 

* Corps en bois vernis  |  ** Poignée en plastique
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Brosses à bougies

Garniture Rangs KL KB A H Cond. Code article

MES ondulé 0,15 2 x 5 100 15 25 15 12 125.111

MES ondulé 0,15 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.211

STA ondulé 0,15 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.201

ROF ondulé 0,15 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.231

MES ondulé 0,15 / PP 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.221

MES ondulé 0,15 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.311*

ROF ondulé 0,20 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.241

PA droit 0,30 3 x 5/6 150 15 40 15 12 125.251

BRO ondulé 0,15 3 x 5/6 200 15 40 15 12 132.801

MES ondulé 0,15 5 x 8/10 190 24 55 18 12 125.511

MES ondulé 0,15 / PP 5 x 8/10 190 24 55 12 12 125.521

MES ondulé 0,15 4 x 6 155 22 40 18 12 182.331**

Brosse pour panne à souder, garniture ultra-dense, corps en bois peint en orange

ROF ondulé 0,10 3 x 7/8 150 15 39 9 12 125.234

STA = Fil d’acier
ROF = Fil inoxydable
MES = Fil de laiton
BRO = Fil de bronze
PA = Polyamide
PP = Polypropylène
ROS = Crin de cheval noir

après le processus de soudage, ainsi que 
pour de nombreux autres travaux fins.


