TONNEAUX CYLINDRIQUES

Pour usage intérieur ou extérieur

v Coins intérieurs arrondis - Entretien facile

v Couvercle en option (a commander séparément)

v Emboitable a vide et facilitent le tri de déchets

v Equipées de 2 poignées solides (sauf version 150 et 200 litres)

v @ ext. = mesuré en haut (sans poignées)
@ int. = mesuré au fond

Code art. TCW-0035 (FHSV35) Code art. TCW-0050 (FHSV50) Code art. TCW-0075 (FHSV75)
Dim. ext. @ 390 mm / H 410 mm Dim. ext. @ 450 mm / H 470 mm Dim. ext. @ 482 mm / H 570 mm
Dim. int. @ 310 mm Dim. int. @ 362 mm Dim. int. @ 390 mm

Matiere HDPE Matiere HDPE Matiere HDPE

Volume 35 litres Volume 50 litres Volume 75 litres

Poids 1,47 kg Poids 2,20 kg Poids 3,10 kg

Coloris L] Coloris L] Coloris L]

Emballage par piéce - 120 pcs/palette Emballage par piéce - 85 pcs/palette Emballage par piéce - 60 pcs/palette
Code art. TCW-8035 (FHSV35D) Code art. TCW-8050 (FHSV50D) Code art. TCW-8075 (FHSV75D)
Couvercle (en option) Couvercle (en option) Couvercle (en option)

Code art. TCW-0100 (FHSV100) Code art. TCW-0150 (FHSV150) Code art. TCW-0200 (FHSV200)
Dim. ext. @ 520 mm / H 670 mm Dim. ext. @ 620 mm / H 705 mm Dim. ext. @ 670 mm / H 805 mm
Dim. int. @ 415 mm Dim. int. @ 495 mm Dim. int. @ 538 mm

Matiere HDPE Matiéere HDPE Matiere HDPE

Volume 100 litres Volume 150 litres Volume 200 litres

Poids 3,90 kg Poids 4,50 kg Poids 5,70 kg

Coloris ([ ] Coloris [ ] Coloris [ ]

Emballage par piéce - 50 pcs/palette Emballage par piéce - 40 pcs/palette Emballage par piéce - 18 pcs/palette
Code art. TCW-8100 (FHSV100D) Code art. TCW-8150 (FHSV150D) Code art. TCW-8200 (FHSV200D)
Couvercle (en option) Couvercle (en option) Couvercle (en option)

Rehausse tonneau 75 ou 100 litres
avec chariot: 155 mm

Code art. TCC-7000 (FHSVR)

Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres

Dim. ext. L 540 x 1 540 x H 250 mm
Matiére PP

Coloris

Convient pour TCW-0075 et TCW-0100 (*)
Info roues & 75 mm -

fourches zinguees (*) Montage des roues selon

Emballage par piece conteneur de 75 litres ou 100 litres
(tourner verticalement lors de 'assemblage)

@ Waste 197



