
• 100% universelle. La cheville s’ajuste, se tend
ou se plie aux exigences de n’importe quel maté-
riau.
• Ses bras déformables offrent une résistance
accrue dans les matériaux creux par le noeud
formé et leur large appui derrière la paroi.
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Points forts

cheville universelle
Exemple d�applications

Pour matériaux creux et pleins

plaque de
plâtre

brique
creuse

Conditionnement

Scell-box.

parpaing béton pierre

Le choix d’une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures, il est
nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice technique.
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Référence Code Quantité Quantité Ø cheville Longueur Lg. vis Ø perçage Ø vis

article boîte carton (mm) (mm) mini. (mm) (mm) (mm)

UNIC0530 560 105 100 4000 5 30 35 5   3,0-  4,0

UNIC0637 560 106 100 4000 6 37 45 6   4,0-  4,5

UNIC0650 560 196 50 2000 6 50 55 6   4,0-  4,5

UNIC0730 560 107 100 2000 7 30 35 7   4,5-  5,0

UNIC0850 560 108 50 1000 8 50 55 8   5,0-  6,0

UNIC1060 560 110 25 500 10 60 65 10   6,0-  7,0

UNIC1270 560 112 25 500 12 70 75 12   7,0-  8,0

Valeurs d�arrachements
Référence Valeurs d’arrachements (1 daN=1 kg)

béton R250 brique pleine brique perforé

Ø6 90 55 90

Ø8 200 125 100

Ø8 300 150 120

Instructions de montage

• La longueur de vis nécessaire est égale à la longueur de cheville plus l’épaisseur de l’objet
à fixer.

1. Percer et nettoyer le trou de percage.

2. Introduire la cheville.

3. Introduire la vis dans la cheville.

4. Visser jusqu’à expansion de la cheville.


