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INNENAUSZIEHER
INTERNAL EXTRACTORS

Präzisions-Innenauszieher
L Zum Ausziehen extrem dicht anliegender Kugellager, Lageraußenringe, Buchsen und Radial-Wellendichtringen
L Viele Greifabstufungen für alle Spannbereiche
L Extra große Greifkanten für perfekten Sitz und sicheres Ausziehen
L Mechanische Spindel mit gewalztem Gewinde
L Anwendung sowohl mit Gleithammer als auch mit Gegenstütze

Precision internal extractors
L For extremely tight-fitting ball bearings, bearing races, bushings and radial shaft seals
L Many grip grades for all clamping ranges
L Extra wide grip-edges for perfect fit and safe extracting
L Mechanical spindle with milled thread
L Can be used with either slide hammers or counter-support devices

51

51-0A	 5–7	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 3	 52-1	 0,05

51-0A1	 6–8	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 3	 52-1	 0,05

51-0B	 7–9	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 7	 52-1	 0,05

51-0B1	 8–10	 30	 No.52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 7	 52-1	 0,05

51-0C	 9–12	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 12	 52-1	 0,06

51-1A	 10–13	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 15	 52-1	 0,05

51-1A1	 12–15	 30	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 15	 52-1	 0,05

51-1B	 13–17	 50	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 24	 52-1	 0,07

51-2A	 14–19	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 28	 52-1	 0,09

51-2A1	 15–20	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 28	 52-1	 0,09

51-2B	 16–21	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01, 52-01A	 M10	 10	 13	 32	 52-1	 0,09

51-2C	 18–23	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 10	 17	 40	 52-1	 0,11

51-3A	 20–25	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 10	 17	 40	 52-1	 0,11

51-3B	 22–27	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 10	 17	 40	 52-1	 0,11

51-4A	 25–30	 60	 No. 52-1, 52-1A	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 10	 17	 40	 52-1	 0,12

51-4B	 28–35	 60	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 10	 17	 45	 52-1	 0,28

51-5A	 30–37	 70	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 17	 22	 45	 52-1	 0,28

51-5B	 35–42	 70	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 17	 22	 45	 52-1	 0,28

51-6A	 38–45	 70	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 17	 22	 45	 52-1	 0,29

51-6A1	 40–47	 70	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 17	 22	 45	 52-1	 0,30

51-6B	 43–50	 70	 No. 52-1, 52-1A, 52-1,5	 No. 52-01A, 52-02, 52-02A	 M10	 17	 22	 45	 52-1	 0,31

51-7A	 45–55	 100	 No. 52-2, 52-1,5, 52-4	 No. 52-02A, 52-03	 G3/8“	 19	 27	 45	 52-2	 0,65

51-7B	 50–60	 100	 No. 52-2, 52-1,5, 52-4	 No. 52-02A, 52-03	 G3/8“	 19	 27	 45	 52-2	 0,68
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