
CATALOGUE DE PRODUITS

ÉTANCHÉITÉ PLANE

Traitement de surface Équipement

LOCTITE SF 7200
Nettoyant de pièces, dissolvant de joints

Conçu pour éliminer les joints d’étanchéité réalisés à l’aide de produits 
chimiques polymérisés en les ramollissant. Une fois appliqué, le produit 
développe une couche semblable à de la mousse, ce qui empêche le 
ruissellement, et lui permet d’agir pendant tout le temps voulu. Les 
applications typiques concernent l’élimination de tous les types de produits 
d’étanchéité chimiques sur les plans de joint en métal. Il est particulièrement 
adapté sur les surfaces en aluminium ou autres métaux flexibles, dont on 
risque d’endommager la surface par raclage.

LOCTITE SF 7649
Activateur

Conçu pour accélérer la vitesse de polymérisation des adhésifs et produits 
d’étanchéité anaérobies LOCTITE sans perte importante de résistance. 
Spécialement recommandé pour les applications sur des matériaux passifs ou 
avec des jeux importants.

LOCTITE 97002
Pistolet pneumatique pour cartouche 300 ml

IDH 88632

LOCTITE 142240
Pistolet manuel pour cartouche 300 ml

IDH 142240

Pistolet pneumatique pour cartouches en plastique et en aluminium de 300 ml. La conception 
ergonomique et le relâchement rapide de la pression pour éviter les écoulements réduisent 
la fatigue de l’opérateur. Le débit est contrôlé à travers le régulateur de pression intégré. La 
quantité et le débit du produit sont contrôlés par l’opérateur.

Pistolet manuel pour adhésifs et produits d’étanchéité en cartouches en aluminium et plas-
tique de 290 ml, 300 ml et 310 ml.

Consulter la page 130 pour en savoir davantage sur l’équipement.

LOCTITE SF 7063/7064
Nettoyant

Nettoyant pour pièces à usage général, à base de solvant, formulé pour les 
métaux. Le produit est en mesure d’éliminer la plupart des huiles, graisses, 
fluides lubrifiants, débris métalliques de coupe et il sèche sans résidu.
LOCTITE SF 7064 : formulation sans méthylal et sans éthanol.
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