
Scie à table de
chantier 315mm
2000W

2712
Scie à table de chantier 315mm 2000W.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 2000 W
Diamètre de la lame 315 mm
Hauteur de coupe max. sur table à 90° 85 mm
Hauteur de coupe max. sur table à 45° 58 mm
Régime à vide 2950 t.p.m.
Diamètre de l'alésage 30 mm
Dimensions (Lo x La x H) 700 x 1670 x 810

mm
Poids sans câble (EPTA) 52,9 kg

EAN 0088381673242

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Scie de chantier, idéale pour la coupe de bois de
coffrage, bois de chauffage de récupération et autres
travaux où la vitesse l'emporte sur la précision.

• Rallonge arrière incluse pour le support de pièces
jusqu’à 2m de long.

• Munie de roues et de poignées escamotables facilitant
le transport.

• Équipé d'un moteur asynchrone ne nécessitant aucun
d'entretien

2712271227122712 - Scie à table de chantier 315mm 2000W
Page 1(2)

www.makita.be
5-6-2021

https://www.makita.be/produit/2712.html


Accessoires
Accessoires standard

B-46187
lame de scie MAKBLADE

JM27110005
guide parallèle

JM27100063
adaptateur pour aspiration poussières

Accessoires généraux
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