
Scie diamant 125mm
1400W

4100KB
Scie diamant 125mm 1400W

Caractéristiques techniques

Régime à vide 12200 t.p.m.
Puissance nominale 1400 W
Profondeur de coupe maximale 40,0 mm
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm
Taux de vibration triaxial (ah) 6,0 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 107 dB(A)
Pression sonore (LpA) 96 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Longueur cordon d’alimentation 2,5 m
Dimensions (Lo x La x H) 231 x 220 x 179

mm
Poids sans câble (EPTA) 3,0 kg

EAN 0088381851435

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Moteur à balais puissant assurant une importante
réserve de couple lors des coupes exigeantes; le
pilotage électronique du moteur maintient la vitesse
constante sous charge.

• Livré avec adaptateur pour aspirateur
• Double interrupteur de sécurité empêchant la mise en

marche intempestive.
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Accessoires
Accessoires standard

126738-0
sac à poussière

781043-8
clé plate 22mm

783203-8
clé allen 5x80mm

Accessoires optionnels

198673-2
adaptateur pour rail de guidage

B-12778
disque diamanté COMET 125mm

B-12996
disque diamanté COMET TURBO

B-13091
disque diamanté COMET à jante

257199-4
bague de réduction 22,23 x 20 x 3

Accessoires généraux

4100KB4100KB4100KB4100KB - Scie diamant 125mm 1400W
Page 2(2)

www.makita.be
7-6-2021


