
Scie au diamant
125mm 860W

4101RH
Scie au diamant 125mm 860W

Caractéristiques techniques

Régime à vide 12000 t.p.m.
Puissance nominale 860 W
Profondeur de coupe maximale 41,5 mm
Profondeur de coupe maximale à 45° 26 mm
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm
Longueur cordon d’alimentation 3,0 m
Dimensions (Lo x La x H) 236 x 223 x 158

mm
Poids sans câble (EPTA) 3,0 kg
Taux de vibration triaxial (ah) 4,5 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 112 dB(A)
Pression sonore (LpA) 101 dB(A)
Marge d'incertidude bruit 3 dB(A)

EAN 0088381026574

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Coupe à eau pour un trait de scie parfait
• Câble d’alimentation avec disjoncteur de protection

(fiche PRCD)
• Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5

mm
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Accessoires
Accessoires standard

B-21951
disque diamanté à jante continue

781043-8
clé plate 22mm

783203-8
clé allen 5x80mm

Accessoires généraux
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