
Cloueur de
construction et
d'aménagement High
Pressure 50mm

AN510H
Cloueur de construction et d'aménagement High Pressure
23 bar 50mm en coffret

Caractéristiques techniques

Clou à tête ronde ✓
Diamètre tête de clou 3.4 - 5,0 mm
Section du clou 1,6 - 2,1 mm
Longueur des clous 27-50 mm
Angle du magasin 15 °
Capacité du magasin 400 pièces
Taux de vibration triaxial (ah) 3,5 m/s²

Pression max. 10 - 23 bar
Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 96 dB(A)
Pression sonore (LpA) 83 dB(A)
Marge d'incertidude bruit 3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 260 x 136 x 255

mm
Poids net 1,3 kg

EAN 0088381079747

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Cloueur haute pression extrêmement léger et compact
enfonçant des clous jusqu’à 2.1x50mm, idéal pour les
constructions lègères, les planchers, l'aménagement
intérieur et l'assemblage de meubles.

• Grâce à la pression d’air élevée, des machines
compactes sont capables de produire une force de
frappe exceptionelle avec un rebond minimal.

• La conception compacte et l’emploi de magnésium
pour le corps de machine rendent ce cloueur 30%
plus léger que d’autres modèles de capacité
comparable, ce qui améliore la maniabilité et
augmente sensiblement le confort de travail.

• Les cloueurs haute pression ont une consommation
d'air moins importante, permettant d’utiliser un tuyau
très mince et flexible, et ce, sans chute de pression,
même en cas d’une fréquence de tir très élevée.

• Livré standard avec embout protecteur pour ménager
les surfaces délicates et embout spécial pour la pose
de planchers à rainure et languette en bois résineux;
l'embout non-utilisé se range sur le chargeur de la
machine.

• Sélecteur pour tir simple ou clouage en bondissant,

• Echappement d'air orientable sur 360° et poignée• Filtre d'entrée d'air protégeant le mécanisme de
frappe contre l'intrusion de poussières.
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Accessoires
Accessoires standard

194381-3
flacon d'huile 30cc pour machines à

421996-6
adaptateur de bec

195246-2
lunettes de sécurité

421997-4
adaptateur de bec pour fintition de

824793-3
coffret de transport synthétique

Accessoires généraux
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