
Perceuse à 2 vitesses
720W

DP4011
Perceuse à 2 vitesses 720W 13mm

Caractéristiques techniques

Rotation gauche et droite ✓
Puissance nominale 720 W
Régime à vide 0 - 1200 t.p.m.
Régime à vide 2 0 - 2900 t.p.m.
Diamètre maximal acier 13 mm
Diamètre maximal bois 40 mm
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Taux de vibration triaxial (ah) ≤2,5 m/s²

Pression sonore (LpA) 80 dB(A)
Marge d'incertidude bruit 3 dB(A)
Diametre du collet 43 mm
Dimensions (Lo x La x H) 347 x 70 x 220 mm
Poids sans câble (EPTA) 2,3 kg

EAN 0088381084901

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Perceuse puissante mais très mince et compacte à
deux vitesses mécaniques permettant d'affronter une
multitude de travaux de perçage.

• Meuilleure concentricité par rapport à une perceuse à
percussion grâce à l'arbre serré dans des roulements
à l'avant aussi bien qu'à l'arrière.

• Le débrayage de sécurité assure une sécurité et un
confort accrus lors d'un blocage soudain de la mêche.

• Construction robuste à carter métallique pour un
excellent dégagement de la chaleur et façonnage
tubulaire assurant une grande rigidité de la coque.

• Pignons usinés dans la masse assurant une longévité
excellente de l’engrenage.

• L'emplacement du commutateur de vitesses le
protège contre tout dommage éventuel.

• Munie d'un mandrin autoserrant à mors en carbure.
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Accessoires
Accessoires standard

135302-6
poignée latérale droite cpl

194254-0
mandrin automatique 1/2" 1,5-13mm

324219-0
butée de profondeur

Accessoires optionnels

P-14738
mandrin autoserrant 13mm avec

Accessoires généraux
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