
Cloueur à gaz pour
clous de construction

GN900SE
Cloueur à gaz pour clous de construction 7,2V 3,3mm
90mm 2 x BL7010 + 1 x DC07SA en coffret

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion
Tension accu nominale 7,2 V
Accus compris 2 x 1,0Ah
Clou à tête demi-ronde ✓
Diamètre tête de clou 7.0 mm
Section du clou 2,9 - 3,3 mm
Longueur des clous 50 - 90 mm
Angle du magasin 34 °
Capacité du magasin 44 pièces
Dimensions (Lo x La x H) 321 x 108 x 368

mm
Poids net 3,3 kg
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 102 dB(A)
Pression sonore (LpA) 89 dB(A)
Marge d'incertidude bruit 3 dB(A)

EAN 0088381097543

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Cloueur à gaz enfonçant des clous jusqu’à 3.3x90mm,
idéal pour les constructions lourdes où la mobilité est
d'une importance primordiale, telles que les ossatures
en bois et la charpente.

• Liberté de mouvement illimitée et travail en hauteur
aisé grâce à l'absence d'un tuyau d'air comprimé.

• Le chargeur de clous oblique facilite le positionnement
de la machine en cas d'assemblages difficilement
accessibles.

• Nez cranté évitant tout dérapage et assurant un
clouage sûr, même sous des angles d'enfoncement
faibles lors du clouage de l'intérieur d’assemblages
angulaires.

• Témoin led tricolore indiquant la capacité de batterie
et offrant un diagnostic encodé en cas de faille dans le
circuit.

• Suspension automatique du tir quand le chargeur est
presque vide, évitant les erreurs d'assemblage et
prolongeant la durée de vie du percuteur et de
l'amortisseur.

• Grande fenêtre sur le magasin de clous permettant de
voir instantanément le nombre de clous restants.

• Filtre d'entrée d'air protégeant le mécanisme de• Suspension amortie de la batterie pour une résistance
supérieure aux chocs.

• Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et
revêtue de caoutchouc, à profil nervuré breveté
améliorant la force de prise en main et répartissant
l'effort sur tous les doigts.

• Corps de machine caoutchouté réduisant le
glissement sur les surfaces inclinées.

• Livré dans un coffret avec chargeur et deux batteries
7.2V.
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Accessoires
Accessoires standard

824875-1
coffret synthétique

198000-3
Accu Li-ion BL0715

194588-1
Chargeur DC10WA

783230-5
clé à six pans

Accessoires optionnels

194852-0
kit purificateur cloueuse à gaz

242075-5
nettoyant pour cloueur à gaz

242077-1
huile pour cloueur à gaz

242094-1
Cartouche de gaz

Accessoires généraux
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