
Cisaille métal 380W

JS1601J
Cisaille métal 1,6mm 380W + Makpac

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 380 W
Cadence de coupe 4500 min-1

Epaisseur maximum acier 400N/mm² 1,6 mm
Epaisseur maximum inox 600N/mm² 1,2 mm
Epaisseur maximum inox 800N/mm² 0,8 mm
Epaisseur maximum alu 200N/mm² 2,5 mm
Rayon de coupe minimal intérieur 250 mm
Taux de vibration triaxial (ah) 9,5 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (LpA) 77 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Longueur cordon d’alimentation 4,0 m
Dimensions (Lo x La x H) 320 x 70 x 78 mm
Poids sans câble (EPTA) 1,4 kg

EAN 0088381670722

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Cisaille très légère et maniable pour la découpe plus
ou moins rectiligne (rayon minimal 250mm) de tôles de
faible à moyenne épaisseur.

• Les copeaux sont enroulés en spirale afin d’éviter des
griffes sur la surface traitée.

• La tôle n'étant pas déformée, la taille des pièces
pouvant être coupées est en principe illimitée.

• Corps de machine exceptionnellement mince et
ergonomique avec un diamètre de 57mm seulement et
un façonnage arrondi de la partie arrière pour un
comfort de travail maximal.

• Support solide de l'excentrique et du pignon par
roulements bilatéraux assurant la longévité de la
transmission.

• Roulements à l'abris de copeaux et limailles grâce à la
construction en labyrinthe du moteur.

• Construction robuste à façonnage tubulaire assurant
une grande rigidité de la coque.

• Le carter peut facilement être retourné pour un emploi
gauchier en dévissant simplement les quatre vis de
carter.
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Accessoires
Accessoires standard

792534-4
couteau central

821549-5
coffret MAKPAC I

792533-6
jeu de couteaux latéraux

783201-2
Clé allen 3x60mm

762013-6
jauge d'épaisseur

Accessoires généraux
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