
Bouilloire 40Vmax

KT001GZ
Bouilloire 40Vmax, sans accus ni chargeur.

Caractéristiques techniques

Tension nominale 36 V

Accus compris -

Capacité du réservoir d'eau 800 ml

Dimensions (Lo x La x H) 233 x 263 x 307 mm

Poids net 2,8 - 5,9 kg

EAN 0088381755818

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Idéal pour faire bouillir l'eau sur les sites où
l'alimentation secteur n'est pas disponible.

• Alimenté par deux batteries 40Vmax (en parallèle).
• Le thermos en acier inoxydable en deux couches offre

une excellente isolation thermique.
• Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement.
• La bouilloire peut être facilement placée sur le support

d'alimentation et transportée de cette manière.
• Protection contre l'ébullition à sec et arrêt

automatique après la cuisson.
• Temps de cuisson (environ) de 0,8 l d'eau: 8 minutes

(à température de départ 23 degrés).
• Peut faire bouillir environ 1,2 l d'eau avec deux

batteries BL4025 (température de départ 23°C).

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Accessoires
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