
Aspirateur classe H
1050W

VC3211HX1
Aspirateur industriel classe H 1050W 220mbar + acc suppl

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1050 W
Puissance maximale à connecter 2600 W
Convient pour classe de poussière H
Débit 3.5 m³/min
Dépression maximale 220 mbar
Volume brut du réservoir 32 l
Cap. du réservoir - poussières 32 l
Capacité du réservoir - liquides 27 l
Surface du filtre 4500 cm²
Nettoyage automatique du filtre ✓
Longueur tuyau 3,5 m
Pression sonore (LpA) 73 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 2,5 dB(A)
Degré de pénétration poussières <0,005 %
Classe de protection électrique I
Classe d'étanchéité IP X4
Longueur cordon d’alimentation 5 m
Type de cordon H07RN-F

EAN 0088381654524

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Aspirateur industriel ayant une efficacité de filtration
de min. 99.995%, destiné à l'évacuation de poussières
hautement nocives avec des concentrations
admissibles <0,1 mg/m³ (comme p.e. l'amiante).

• Contrôle de la vitesse d'air en fonction du diamètre de
tuyau, avec signal sonore quand la vitesse tombe en
dessous de 20m/s.

• Filtration à trois étapes par préfiltre en tissu, filtre
mousse et filtre cartouche en polyester.

• Nettoyage automatique du filtre sans interruption de
l'aspiration: toutes les 10 secondes, l'un des filtres est
soufflé par contre-pression tandis que l'autre continue
à aspirer.

• Système by-pass assurant un refroidissement fiable
du moteur, même en cas d'une obstruction complète
du tuyau.

• Démarrage automatique commandé par l'outil
raccordé; l'aspirateur continue à tourner pendant 6
secondes après l'arrêt de l'outil afin d'évacuer les
dernières poussières.

• Grâce à la puissance connectable de 2600W (2400W à
puissance d'aspiration maximale) et aux deux tuyaux

• Débit réglable évitant le ‘collage’ des ponceuses et• Les larges roues arrières, la roue pivotante à l'avant et
la plateforme à pare-choc en caoutchouc permettent à

• Dessus de machine plat à crochet de support
escamotable permettant de déposer l'outil connecté
sur l'aspirateur sans qu'il ne risque de tomber quand
l'aspirateur est déplacé en roulant.

• Cuve solide en acier inoxydable à intérieur lisse,
assurant un vidage facile.

• Muni d'une poignée escamotable facilitant le
transport.

• Livré avec deux tuyaux (28mm x 3,5m et 36mm x
2,5m) en version antistatique éliminant les décharges
d'éléctricité et la poussière collante, avec 4 manchons
adaptateurs, un set d'aspiration au sol et une buse à
fentes.
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Accessoires
Accessoires standard

196253-8
pré-filtre

423452-2
filtre mousse

196251-2
filtre plissé

195433-3
tuyau d'aspiration 28mm 3,5m

195434-1
tuyau d'aspiration 38mm 2,5m

195545-2
adaptateur d'aspiration

410306-2
embout plat

195551-7
brosse d'aspiration

192562-3
tube d'aspiration coudé

192563-1
tube d'aspiration droit

195547-8
adaptateur d'aspiration

195546-0
adaptateur d'aspiration

417307-1
adaptateur tuyau côté machine

195544-4
Clip pour cable 10-33

Accessoires optionnels

192236-6
embout d'aspiration conique fin

198558-2
embout d'aspiration conique fin

195549-4
brosse d'aspiration pour sol sec

195550-9
brosse d'aspiration pour sol humide

195558-3
sac à poussière en tissu filtrant.

198533-8
brosse pour sol et tapis

Accessoires généraux
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