oRaer ORACOUP 91

PROCESS
"J 8 5 4 TRAITEMENT FONGICIDE
M BAINS HUILE DE COUPE ET BAINS DE NETTOYAGE

AVANTAGES
e Economique car prolonge la vie du bain

e Ne contient pas de phénol ni aucun composant toxique.

e Le produit est compatible avec tous les fluides d’usinage
solubles en phase aqueuse.

e Adapté au traitement des produits de nettoyage : verreries et
toutes industries mécaniques, ...

e Traite préventivement les bains d’huile sans perte de temps de
travail.

e Traite et protége tous les bains en phase aqueuse (huile, colles,

peintures, détergents, lessives, ...)

DEFINITION
Bactéricide fongicide a action nettoyante pour le traitement préventif et curatif des bains d’huile de coupe, des
bains de nettoyage aqueux et de tous les mélanges a base aqueuse.

MODE D’EMPLOI
USINAGE

PREVENTIF
Dose d’utilisation : 1% par rapport au volume total du bain.
Verser ORACOUP 91 dans le bain et remettre la circulation.
Le travail peut reprendre.
L’opération ne nécessite pas la vidange du bain.

CURATIF
Dose d’utilisation : 5 % par rapport au volume total du bain.
Vidanger complétement le bain.
Le remplir d’eau et introduire 5% d’ORACOUP 91 et remettre la circulation.
Laisser agir puis remettre en route avant la vidange.
En cas de congés, laisser le produit en place et ne vidanger que le jour de la reprise.
Le travail peut reprendre normalement.

VERRERIES

Dose d’utilisation : 0.01% a 0.1% par rapport au volume total du bain.
Verser ORACOUP 91 dans le bain et remettre la circulation ou I’agitation.
Le travail peut reprendre.

L’opération ne nécessite pas la vidange du bain.

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : & la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans
un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrdle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier 'adéquation
du produit a chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en
ceuvre et/ou de I'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées a I'aptitude a la vente ou d’adéquation a un besoin particulier, résultant de la vente ou de I'utilisation de ses produits.
ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommades incidents ou conséquents quels au'ils soient, v compris les pertes financieres d’exploitation.
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AUTRES DOMAINES

PREVENTIF
Dose d’utilisation : 0.5 a 2 % par rapport au volume total du bain.
Verser ORACOUP 91 dans le bain et remettre la circulation.
Le travail peut reprendre.
L’opération ne nécessite pas la vidange du bain.

CURATIF
Dose d’utilisation : 5 % par rapport au volume total du bain.
Vidanger complétement le bain.
Le remplir d’eau et introduire 5% d’ORACOUP 91 et remettre la circulation.
Laisser agir puis remettre en route avant la vidange.
En cas de congés, laisser le produit en place et ne vidanger que le jour de la reprise.
Le travail peut reprendre normalement.

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide
Couleur: Incolore
pHa3%: 10
Densité : 1.0331.05

ORACOUP 91 est un conservateur basique destiné a la conservation des produits aqueux alcalins ou neutres ; les
produits acides peuvent nuire a I’efficacité du produit.

DOMAINE D’APPLICATIONS

ORACOUP 91 est un bactéricide fongicide pour correction de bain dégradé par une pollution bactérienne et
fongique, qui permet ainsi de supprimer les bactéries qui entrainent :

- des odeurs nauséabondes,

- des oxydations des métaux travaillés,
- une baisse du pH,...

-la formation de boues.

EMBALLAGES T
ORAPI O OF?
2854i2 Bidon 1kg X 12 e G
2854J1 Jerrican 5 kg X 4 i
285405 Jerrican 60 kg X1
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : & la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans
un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrdle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier 'adéquation
du produit a chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en
ceuvre et/ou de I'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées a I'aptitude a la vente ou d’adéquation a un besoin particulier, résultant de la vente ou de I'utilisation de ses produits.
ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommades incidents ou conséquents quels au'ils soient, v compris les pertes financieres d’exploitation.
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