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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans 
un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation 
du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en 
œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. 
ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 
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AVANTAGE 

• Il présente l’avantage d’allier une tenue remarquable 
aux températures élevées et une excellente tenue 
anticorrosion même en ambiance humide.  

 
 
 
 

 
DEFINITION 
NOIR PAINT est une peinture noire spécialement 
adaptée à la mise en peinture des barbecues, cheminées 
et autres échappements soumis à des températures 
jusqu’à 600°C. 
 
MODE D’EMPLOI 
Directement sur les pièces métalliques propres et sèches 
ou pour une accroche de meilleure qualité, pratiquer un 
sablage préalable surtout si les pièces sont oxydées. 
 
CARACTERISTIQUES  
Aspect :                                 noir mat 
Nature :                                  résine de silicone 
Dilution :                                15 à 25% avec diluant spécial 
Plage de température d’utilisation : 
                                                 -20°C à +600°C 
Temps de séchage :           hors poussière en 5 min  
                                                 (aérosol) 
Séchage complet :              24 h à température ambiante 
                                                 30 min à 180°C 
Epaisseur à déposer :        30 à 40 microns 
Dureté Persoz :                   180 sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMAINE D’APPLICATIONS 
Mise en peinture de toutes pièces acier soumises à de 
hautes températures. 
Protection anti corrosion hautes températures. 
 
STOCKAGE & SECURITE 
2 ans minimum dans son emballage d’origine fermé. 
Inflammable. Stocker à l’écart de toutes sources de 
chaleur. 
 
 
 
EMBALLAGE 
Tonnelet 25 kg                  réf. 2710 O2         x1 
Aérosol 650 ml                  réf. 4710 A4      x 12 
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