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Gradenboog in staal, verdeling van 0° - 180°

Rapporteur d’angle en acier, secteur de 0° a 180°
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A X B (mm)
SR 3590015 () 5420000060197 200 x 300 0,500kg 40 10 1 3593

8

Standaard puntpassers met 1/4 boog
Compas a pointes droit standard 1/4 de cercle

—_ > A
=7 (bt =
mm
SR 3590010 (" 5420000060203 200 0210kg - 100 1 13,97
SR 3590012 () 5420000065482 300 0350kg - 20 1 17,18
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DIN C €

862
EN 61326-1

0-150 mm

Schuifmaat - DIN 862 « P =d a coulisse - DIN 862
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Staal * Acier mm precisie/précision
SR 3590024 (— ) 5420000060173 0 150 +0,02mm 0200kg 50 10 1 24,47
Inox < Inoxydable
SR 3590032 (— ) 5420000060180 0 150 +0,02mm 0210kg 50 10 1 31,90
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0-150 mm
in STMNLE,SimENED ‘ DIN c € +@_
862 EN 61326-1 (%Eli(gg 2 IP54
Digitale schuifmaat uit roestvrij staal - DIN 862
Pied a coulisse digitale d’acier inoxydable - DIN 862
z mmm - O s <

mm precisie/précision
SR 3590050 (ﬁ 5420000060166 0 150 +0,03mm 0,216kg 100 10 1 60,65

Micrometer in staal - DIN 863 ¢« Micrométre en acier - DIN 863
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mm precisie/précision
SR 3590700 @ 5420000061705 0O 25 0,01 mm 0,500 kg - 1 1 49,18

01.04.2025 < Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel





