
CLÉ À CHOCS 1½"
MI-5500ES
Cette clé à chocs industrielle de Toku possède des propriétés excellentes.
La MI-5500ES a été conçue pour des applications de montage et de
démontage. Le mécanisme de percussion Dynapact est quasi indestructible
et convient, de ce fait, aux applications lourdes. L'énergie est directement
transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un
entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle.
Caractéristiques :
* Conception ergonomique, bien équilibrée
* Compacte et puissante
* Puissance réglable, 4 positions

Specifications
Marque  Toku

Norm de sécurité EN ISO 11148-6

Carré d’entrainement  1 1/2"

Type  H

Calibre de vissage (mm)  52

Mécanisme  Dynapact

Vitesse à vide (RPM)  2800

Couple (Nm)  5500

Ajuster de force  R/L 4 Standen

Consommation d'air (l/s)  15,0

Poids (kg)  18,1

Raccordement  PT 1/2"

Diamètre flexible (mm)  13

Vibrations (m/s²)  14,3

Niveau de bruit (dB(A))  109

mm A  553

mm B  63

Pression maximale de l'air (Bar)  6,3

Formal Capacity 5500

EAN 8717981190966


