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FILETAGE

Huile de coupe
Huile de coupe
• Refroidit les filets et le tube pendant l'opération.
• Accélère l'élimination du métal.
• Améliore la qualité de filetage.
• Réduit le couple au filetage.
Les huiles de coupe RIDGID sont exemptes de chlore et autres halogènes, PCB et métaux 
lourds. Fiche technique de sécurité du matériau complète disponible sur simple demande.

Réf. 
catalogue Conditionnement

Poids Jeu 
Standardlb. kg

11931 5 litres 51 23,2 4

11531 25 litres 511⁄2 23,5 1

18251 240 litres (48 x 5 L) 573 260 48

16681 480 litres (96 x 5 L) 1,228 557 96

15681 600 ml spray 91⁄4 4,2 12

11091 5 litres synthétique 51 23,2 4

11441 5 litres synthétique (Danemark seulement) 51 23,2 4

19611 500 ml spray synthétique 14 6,4 12

41585 208 litres 465 211 1

Huileur Huileur modèle 418
Le huileur portable modèle 418 est plus robuste que jamais. Le pistolet et le réservoir haute 
résistance sont conçus pour accroître le rendement.

Pistolet à huile 
• 50% d'huile en plus par course que d'autres huileurs portables pour une durée de vie accrue 

des peignes.
• Gâchette ergonomique actionnable à deux doigts pour réduire la fatigue.
• Corps en fonte haute résistance avec buse pivotante sans partie exposée pour une durée de 
vie accrue.

Réservoir haute résistance
• Le huileur modèle 418 intègre un bac de récupération à verrouillage par torsion et sans 

fixation. L'ensemble fait l'objet d'une demande de brevet en cours.
• Le matériau résiste à l'abrasion, est plus léger que le métal et ne rouille pas.
• Réservoir anti-fuite et anti-fissure.
• L'exceptionnelle résistance du matériau garantit, dans des conditions d'utilisation normale, 

l'absence de déformation en cas de chocs ainsi que dans le temps. Le bac de récupération 
s'adaptera donc toujours parfaitement sur le réservoir au fil du temps.

• Le moulage intégral du boîtier élimine les risques de fuite au niveau du raccord entre  
le flexible et le réservoir.

• Poignée antidérapante pratique avec crochet intégral pour une prise en main ou suspension 
aisée.

• Dimensions : Bac de récupération de 362 mm de diamètre ; 212 mm de profondeur ; lon-
gueur de flexible de 1,4 m.

Réf.  
catalogue

Modèle 
N° Description

Poids

lb. kg

73442 418 Huileur avec 5 litres d'huile de coupe 201⁄2 9,4
72342 402 Huileur utilitaire (comprenant une pompe, un flexible et des accessoires à 

visser sur un bidon d'huile de 1 gallon. (Huile et bidon d'huile non inclus)
21⁄2 1,2

72332 #4 Huileur manuel uniquement 11⁄4 0,5
72327 #4 Huileur manuel avec flexible 54" et raccords de flexible 21⁄4 1,0


