5
CINTRAGE & MISE EN FORME

Pinces a cintrer

Cintreuses série 300
e Congues pour cintrer jusqu'a 180° des tubes en cuivre mou.

e | es poignée antidérapantes déportées, 'angle de départ a 90° et la semelle en plastique
a structure spéciale permettent un cintrage sans effort.

Capacité Poids
cat:r::que Mc;cljoele Description lli)l::TuéI:;Z Rayon de " "
(D.E.réel) | CiMrage
36962* 310 Pince a cintrer pour plombier %" 2%" 6.5 2,86
36972 312 Pince a cintrer pour plombier %" 274" 7 313
36942 310M Pince a cintrer pour plombier 10 mm 42 mm 4 1,81
36947 312M Pince a cintrer pour plombier 12 mm 42 mm 4 1,81
36952 314M Pince a cintrer pour plombier 14 mm 56 mm 6.5 2,86
36957 315M Pince a cintrer pour plombier 15 mm 56 mm 6.5 2,86
36962* 316M Pince a cintrer pour plombier 16 mm 56 mm 6.5 2,86
36967 318M Pince a cintrer pour plombier 18 mm 72 mm 7 313

* Ce produit a une double fonction, la graduation étant a la fois en mesures métriques et en pouces.

Cintreuses a instrument série 400
e Combinent précision et fonctionnement aisé

e Congues pour le cintrage du cuivre, de I'acier et de I'acier inoxydable (< 1,5 mm)
jusqu'a 180° maximum.

e Poignées antidérapantes déportées permettant des cintrages sans effort a 180°.
L'angle de départ a 90° et la semelle d'absorption d'huile unique minimisent I'effort
de cintrage pendant la mise en forme précise des tubages en cuivre et en acier.

Capacité Poids
cat:rtréue I\’I‘:\(Il"ele Description t?t;:':luel:;es Rayonde | kg
(D.E.réel) | Cintrage
36117 403 Cintreuse a instrument Yi" %" 1.5 0,86
36122 404 Cintreuse a instrument 8 %" 1.5 0,86
36092* 405 Cintreuse a instrument %s" %s" 2.75 1,18
36097 406 Cintreuse a instrument %" %e" 275 1,18
36132 408 Cintreuse a instrument %" 14" 55 2,45
36112 406M Cintreuse a instrument 6 mm 16 mm 1.5 0,68
36092* 408M Cintreuse a instrument 8 mm 24 mm 275 1,18
36102 410M Cintreuse a instrument 10 mm 24 mm 275 1,18
36127 412M Cintreuse a instrument 12 mm 38 mm 55 245

* Ce produit a une double fonction, la graduation étant a la fois en mesures métriques et en pouces.

. RIDGID




