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Gaz
Cartouches jetables

Ultragas 2100 ºC
• Fonction Anti-Flamme
 intégrée
• Contient un mélange de
 propane, butane et
 propylène

Powergas 1925 ºC
• Cartouche jetable avec
 valve automatique
• Contient un mélange de
 gaz ou 35% de propane
 et 65% de butane

Gaz Butane 1925 °C
• Cartouche à percer  
 221093 sans valve mais  
 valve de sécurité 
 incorporée selon norme  
 européenne
• Cartouche 220183 
 avec adaptateurs pour 
 recharger Butajet 
 briquets etc.
• Contient 
 100% de 
 butane

Article n° 221093 220183 220283 220583 220383 220483

Connexion Piercable Tube de remplissage EU (7/16”) EU (7/16”) EU (7/16”) EU (7/16”)

Poids (g) 280 256 110 337 257 450

Capacité (g) 190 168 60 210 175 336

Capacité (ml) 350 300 210 380 300 600

Gaz mixture Butane Butane
Propane/
Propène/ 
Butane

Propane/
Propène/ 
Butane

Propane/
Butane

Propane/
Butane

ADR UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 1950 UN 1950

Standard EN 417 EN 417 EN 417 EN 417 EN 417 EN 417

Tous les conteneurs
de gaz sont fait selon
Norme européenne
EN 417: 2012 pour les
emballages jetables

Système

SECURITÉ

QUALITÉ SUPÉRIEURE


