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Tube coudé n° Lengte (mm)

350601 750

350801 600

350701 500

351001 350

350902 avec crochet de suspension 180

350501 100

770044 raccord pour deux brûleurs xxx

Brûleur grande capacité n° 294202 294302 294402

Diamètre du brûleur Ø (mm) 32 35 50

Consommation de gaz g/h à une
pression de 4 bar

2 000 3 350 6 700

Effet thermique (kW) 26 43,5 86

Fabriqués en laiton de qualité supérieure

Brûleur grande capacité n° 293401 296001

Diamètre du brûleur Ø (mm) 34 60

Consommation de gaz g/h à une
pression de 4 bar

2 000 8 250

Effet thermique (kW) 26 114

Fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure

• Brûleurs pour travaux lourds et légers doté d’une flamme
extrêmement puissante et résistante au vent permettant d’affronter
les conditions climatiques les plus rudes • Idéal pour le séchage, les
travaux de toiture, le préchauffage préalable aux travaux de soudage,
pour faire fondre la neige/glace et pour tous les travaux de chauffe
• Ces brûleurs sont conçus pour un raccordement aux tubes
coudés Pro • Pression de service 4 bar

Pro 88
Brûleurs et tubes de coudés

Sievert Pro, tubes coudés

Système

Système

350601

350801

350701

351001

350902

350501
770044

• Vaste gamme de tubes coudés fabriqués en laiton de
qualité supérieure • Le raccord 770044 en acier inoxydable
permet de raccorder deux brûleurs sur un seul tube coudé
• Les tubes coudés plus courts de type 3505 et 3509 sont
recommandés pour les applications de chauffe à plus petite
échelle, par exemple dans le domaine de l’orfèvrerie
• Les tubes coudés plus long de type 3506, 3507, 3508,
3510 sont recommandés pour des travaux à plus grande
échelle, par exemple pour les travaux d’étanchéité de
toitures et les travaux routiers

Brûleurs pour travaux de toiture et autres travaux de chauffe

293401

294202

294302

294402

296001


