
TECHNISCHE
FICHE

Toelichting

Voor het doorsteken van geleidingen van geisers en carburateurs
Opspanning in houder

Kenmerken

Kenmerk Waarde
Producttype Sproeierruimer

In België verdeeld door www.odm.eu en in Frankrijk door www.outilac.fr

https://www.odm.eu/nl/
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr


TECHNISCHE
FICHE

Varianten

Artikelcode Diameter (mm) Opnamesysteem
00611001 0,35 mm
00611002 0,40 mm
00611003 0,45 mm
00611004 0,50 mm
00611005 0,55 mm
00611006 0,60 mm
00611007 0,65 mm
00611008 0,70 mm
00611009 0,75 mm
00611010 0,80 mm
00611011 0,85 mm
00611012 0,90 mm
00611013 0,95 mm
00611014 1 mm
00611015 1,05 mm
00611016 1,10 mm
00611017 1,15 mm
00611018 1,20 mm
00611019 1,25 mm
00611020 1,30 mm
00611021 1,35 mm

In België verdeeld door www.odm.eu en in Frankrijk door www.outilac.fr

https://www.odm.eu/nl/
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611001
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611002
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611003
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611004
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611005
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611006
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611007
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611008
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611009
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611010
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611011
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611012
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611013
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611014
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611015
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611016
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611017
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611018
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611019
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611020
https://shop.odm.eu/nl-be/p/00611021
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr
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