
TECHNISCHE
FICHE

Toelichting

Trapboor volgens DIN 1895 - HSS M2 - 90° verzinking

De verschillende trappen zorgen ervoor dat het boren en verzinken in één bewerking kan geschieden.
Het robuuste ontwerp zorgt voor een precieze afwerking

Kenmerken

Kenmerk Waarde
Producttype Trappenboor

Varianten

Artikelcode Min. boordiameter Max. boordiameter Totale lengte (mm)
02508001 2,20 mm 4,60 mm 45 mm
02508002 2,70 mm 5,70 mm 45 mm
02508003 3,20 mm 6,50 mm 45 mm
02508004 4,30 mm 8,60 mm 50 mm
02508006 6,40 mm 12,40 mm 63 mm
02508007 8,40 mm 16,40 mm 100 mm
02508008 10,50 mm 20,10 mm 110 mm

In België verdeeld door www.odm.eu en in Frankrijk door www.outilac.fr

https://www.odm.eu/nl/
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508001
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508002
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508003
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508004
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508006
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508007
https://shop.odm.eu/nl-be/p/02508008
https://www.odm.eu
https://www.outilac.fr
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