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Filetage 5/8“ - 11 UNC également possible  |  * Conditionnement en cartons maniables de 10 unités  |  ** avec alésage avec double rainure de clavette 13 x 7

Brosses circulaires torsadées, à un rang, fil d’acier, fil d’acier laitonné

Torsades droite-gauche

D A d H Z ZF R tr/min Cond. STH 0,35 STH 0,50 STH 0,80 STM 0,50 STH 0,50

max. Code article Code article Code article Code article Code article

75 10 13 15 18 B 1 25.000 1 470.111* 470.211*

100 12 M 14 x 2,0 22 18 B 1 12.500 1 471.117* 471.217*

115 14 22,2 24 20 B 1 12.500 1 472.111* 472.211* 472.211.SM* 472.211.WZ*

115 14 M 14 x 2,0 24 20 B 1 12.500 1 472.117* 472.217*

125 14 22,2 29 20 B 1 12.500 1 473.111* 473.211* 473.211.SM* 473.211.WZ*

125 14 M 14 x 2,0 29 20 B 1 12.500 1 473.117* 473.217* 473.217.WZ*

125 14 22,2 29 24 B 1 12.500 1 473.211.24

150 14 22,2 32 26 B 1 12.500 1 474.111* 474.211* 474.311

150 14 M 14 x 2,0 32 26 B 1 12.500 1 474.117* 474.217* 474.317

178 14 22,2 38 32 B 1 12.500 1 475.111* 475.211* 475.311

178 14 M 14 x 2,0 38 32 B 1 12.500 1 475.117* 475.217* 475.317

200 14 22,2 41 36 B 1 9.000 1 476.111 476.211 476.311

200 14 50,8 41 36 B 1 9.000 1 476.210.51 sur demande

230 14 22,2 56 40 B 1 9.000 1 47S.211

250 15 50,8** 42 52 O 1 5.000 1 477.210.75 477.310.75

300 15 50,8** 56 58 O 1 5.000 1 478.210.75 478.310.75

Brosses circulaires torsadées, à un rang, fil inoxydable

Torsades droite-gauche

D A d H Z ZF R tr/min Cond. ROH 0,35 ROH 0,50 ROH 0,50

max. Code article Code article Code article

100 12 M 14 x 2,0 22 18 B 1 12.500 1 471.817*

115 14 22,2 24 20 B 1 12.500 1 472.711* 472.811* 472.811.WZ*

115 14 M 14 x 2,0 24 20 B 1 12.500 1 472.717* 472.817*

125 14 22,2 29 20 B 1 12.500 1 473.711* 473.811* 473.811.WZ*

125 14 M 14 x 2,0 29 20 B 1 12.500 1 473.817*

150 14 22,2 32 26 B 1 12.500 1 474.811*

150 14 M 14 x 2,0 32 26 B 1 12.500 1 474.817

178 14 22,2 38 32 B 1 12.500 1 475.811*

178 14 M 14 x 2,0 38 32 B 1 12.500 1 475.817


