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I MECHANISCHE ABZIEHER
MECHANICAL PULLERS

Stehbolzenausdreher
L Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen.
L Einsetzbar für Rechts- oder Linksgewinde

Stud extractor
L For removing damaged studs or torn parts
L Suitable for right-handed or left-handed thread

300

301

300-1 5–15 19 120    0,36

300-2 10–19 19 120    0,40

300-3 18–28 19 120    0,45

No.

Stehbolzenausdreher mit großem Spannbereich
L Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen.
L Einsetzbar für Rechts- oder Linksgewinde

Stud extractor with extra wide working range
L For removing damaged studs or torn parts
L Suitable for right-handed or left-handed thread

301 5–20 19 120    0,4

Stehbolzenausdreher-Set im Metallkasten
Stud extractor set in metal box

303

303-G je 1x für   each 1x for   6,8,10,12 21 + ½“ 100    1,2

303-6 6 21 + ½“ 100    0,16

303-8 8 21 + ½“ 100    0,16

303-10 10 21 + ½“ 100    0,23

303-12 12 21 + ½“ 100    0,23
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Spare parts
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