Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Heteluchtpistool

GHG 23-66

Technische gegevens

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen
Gewicht

Afmetingen gereedschap (breedte)
Afmetingen gereedschap (lengte)
Afmetingen gereedschap (hoogte)

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

Kenwaarden, gebruik

2.300 W

0,67 kg

86 mm

245 mm

201 mm

288 x 361 x 119 mm

Werktemperatuur
Luchtstroom

Traploze temperatuurregeling
Koude stand, 50°C

Regeling, luchtstroom
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50 - 650°C
150 - 500 |/min

continu

www.bosch-professional.com

) BOSCH

Technologie voor het leven

vanaf 185,95 EUR*

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Wanneer de klus lastig wordt: heteluchtpistool met
volledige controle over temperatuur en luchtstroom

De belangrijkste gegevens

Nominaal opgenomen vermogen 2.300 W
Werktemperatuur 50 - 650°C
Luchtstroom 150 - 500 I/min

Bestelnummer 0 601 2A6 300

> Meer productinformatie
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https://www.bosch-professional.com/be/nl/products/ghg-23-66-06012A6300

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

m \olledige controle over de machine: 10
luchtstroomsnelheden, digitaal instelbare
temperatuurstanden en vier aanpasbare programma's

) BOSCH

Technologie voor het leven

m  Heteluchtpistool met hoog vermogen door de opmerkelijk
sterke motor van 2300 W bereikt gemakkelijk 650 °C

m  Automatische thermische veiligheidsfunctie schakelt de
verwarmingseenheid uit bij oververhitting van de motor
voor een hogere veiligheid en langere levensduur

© Robert Bosch GmbH
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