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BSN 100 VARIO
Artikelcode: 50141

Kenmerken

Voeding: 1-230V
Motorvermogen PK: 1,1 PK
Snelheid zaaglint: 30-80 m/min
Maten zaaglint: 13x0,65x1330 mm
Afmetingen: 650x310x450 mm
Gewicht: 18 kg
Zaagcapaciteit rond 90°: 105 mm
Zaagcapaciteit rond +45°: 65 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°: 100x100 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°: 65x65 mm

Ideale, compacte bandzaagmachine  ideaal voor zaagwerkzaamheden op verplaatsing
 Werkt perfect zonder snij-en koelolie. Ecologisch en duurzaam.
Tot 60 % geluidsarmere werking dankzij nieuwe gepatenteerde motortechnologie (NRS-technologie)
Motor behoudt constante zaagsnelheid bij belasting en is beschermd tegen overbelasting (stroom en
temperatuur bewaking van de motor)
Traploze zaagsnelheidsinstelling  regelbaar tussen 35-80 m/min
Overzichtelijke instellingstabel van de zaagsnelheid  ifv het materiaal  en de materiaaldikte.
Ergonomisch gevormde handgreep en zaagbeugelvergrendeling voor transport op verplaatsing
Zeer precieze kogelrollengeleiding voor hoogste zaagprecisie ook op verplaatsing
Perfecte afwerkingskwaliteit en complete leveringsomvang
Zaagbeugel kan in verstek worden geplaatst tot een hoek van 45°
Geleverd met bi-metaal zaagblad en instelbare maataanslag
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