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Gast

 Terug naar www.cp.com Vind een dealer Contacteer Ons

Producten Pneumatische slagmoersleutels CP734-serie - slagmoersleutels

Zoek naar producten, onderdeelnummer

CP734-serie -
slagmoersleutels Vergelijken Delen

Metric Imperial

De "klassieke" referentie in het 1/2" slagmoersleutelprogramma, ontworpen
met een pennenkoppelingsmechanisme in oliebad en een metalen
motorbehuizing voor een hoge duurzaamheid.

Douanetarief is 84671190

Technische specificaties

Power & Battery

Speed

Air information

Vermogen-gewichtsverhouding 240 Nm/kg

Vrije snelheid 8400 rpm
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Size & Weight

Certifications, standards & directives

Noise & vibrations

Design & Functions

Material

Max. dynamische werkdruk 6.3 bar

Maat schroefdraad luchtinlaat (in) 1/4

Gewicht 2.32 kg

Min. slangdiameter (slanglengte 5 m) 10 mm

Lengte (L) 191 mm

Min. slangdiameter (slanglengte 16
ft)

0.38 in

ATEX No

Geluidsdruk 93 dB(A)

Onzekerheid trilling-K 3.3 m/s²

Geluidsvermogen 104 dB(A)

Startsysteem Trigger

Impactmechanisme Pin clutch

Type aandrijfkop Sq

Type koppelingssmering Oil bath

Maat aandrijfkop (in) 1/2

Type handgreep Pistol

Type vergrendeling Friction ring

Koppelingshuis Aluminum

Behuizing Aluminum

1/2" perslucht slagmoersleutel, Classic Line

Contact

Gerelateerde documenten

CP734H
T024351

https://tools.cp.com/nl-be/contact-us


Gerelateerde documenten

Gerelateerde accessoires

Torque

Minder specificaties weergeven

Min. werkkoppel vooruit 34 Nm

Koppel beperkt No

Max. werkkoppel vooruit 420 Nm

Max. koppel achteruit 576 Nm

Voordelen

Metalen motorbehuizing met pennenkoppelingsmechanisme in oliebad (dyna-pact) voor hoge duurzaamheid en
soepele bediening

Comfortabel gereedschap met rubberen grip en omkeerknop met 4 positieve vermogensstanden

CP734H
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Impact Wrenches - CP734H - (exploded-view)
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Impact Wrenches - CP734H - (certificate)
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Impact Wrenches - CP734H - (user-manual)
Document
weergeven

PROTECTIVE COVER CP734H
CA129405
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