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TOUW + NIET-VERWIJDERBAAR VALLIJNSPANNER + 1 AM002 + 1 AM010 - 4 M
Ref. EX030400

Eigenschappen product

Positioneringslijn met regelaar, touw en één sluithaak AM010. Met de regelaar kunt u de afstand tussen de
gebruiker (met werkpositioneringsriem) en een vaste structuur afstellen. Vallijn: Gevlochten touw Ø 10,5 mm
met bewerkte uiteinden.

Kunststof/Staal.
Lijn: Polyamide
Karabijnhaak: Staal.
Haak: Staal.

KLEUR
Wit
GROOTTE
0,20 tot 4 m

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Richtingsslot Schuifsysteem is eenvoudig in de juiste
richting te installeren

Openen met één hand Ergonomisch en makkelijk in te stellen

Valindicator Eenvoudige visuele controle
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Certificeringen - Normen

VERORDENING (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene
vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de
verpakking.

EN358 : 2018 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor ondersteuning tijdens het werk en
tegen vallen van hoogte - Gordels en vallijnen.

SPECIFIEKE KWALIFICERENDE CONFORMITEIT

EN363 : 2018 Persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen vallen -
persoonlijke systemen voor valbescherming.

EN364 : 1992 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen: testmethodes.

Referenties

Referenties Streepjescode KLEUR GROOTTE

EX030400 3660348005173 Wit 0,20 tot 4 m


