
18V XR LI-ION 4.0 AH HAAKSE SLIJPER
DCG412M2

Gefreesde stalen spiraalvertanding garandeert de hoogst mogelijke duurzaamheid en zeer lage vibratie wat de
productiviteit maximaliseert

Tandwielkast met zeer laag profiel zorgt voor een hogere duurzaamheid van de overbrenging en voor een verbeterde
ergonomie

Intelligente trekker & lock-off schakelaar voor een betere werkveiligheid & controle

SPECIFICATIES

Opgenomen vermogen
Onbelast toerental 7000 tpm
Max. schijfdiameter 125 mm
Spindel M14
Gewicht 2.9 kg
Lengte 400 mm
Hoogte 125 mm
Hand/Arm vibratie - Slijpen 6.0 m/s²
Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²
Hand/Arm vibratie - Schuren
Meetonzekerheid K 2 (Vibratie)
Geluidsdruk 87 dB(A)

https://mark.reevoo.com/reevoomark/nl-BE/product?sku=DCG412M2&trkref=DBN
https://mark.reevoo.com/reevoomark/nl-BE/product?sku=DCG412M2&tab=ask_an_owner&trkref=DBN


Meetonzekerheid K 1 (Geluid)
Geluidsvermogen 98 dB(A)
Meetonzekerheid K 2 (Geluid) 5 dB(A)
Accutype XR Li-Ion
Voltage 18 V
Accucapaciteit 4.0 Ah
Afgegeven vermogen 405 Watt

https://www.facebook.com/dewalt
https://www.youtube.com/channel/UC4bIjFl3qwg0FJeevEwi2Mg
https://www.dewalt.be/producten/Alle-DeWALT-producten.html
https://producten.dewalt.be/nl/attachments/
https://www.dewalt.be/services/approval.html
https://www.dewalt.be/mentions-legales/Condities.html
https://www.dewalt.be/partage/Mission_Statement_SA_8000_A3_2018%2001%2017_NL.pdf

