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ATXR - PROTWIST® schroevendraaiers voor
Resistorx® schroeven

Description:
● Conform de Resistorx® specificaties.
● Inline thermische behandeling: +
100% levensduur en + 100%
weerstand.
● Materiaal van de handgreep: soft
voor meer comfort en altijd bestendig
tegen chemische producten.
● “Tri-coating” behandeling van het
blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter
bestendig tegen corrosie.
● Geoptimaliseerde ergonomie van de
handgreep: + 10% hoger koppel.
● Lasermarkering: voor een grotere
slijtvastheid.
● Afwerking van de profielen door
digitale bediening: betere aanpassing
van de schroef door de
koppeloverdracht te verhogen en de
slijtage te verminderen.
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ATXR10X7
5 2.74 2.74 25.0 3.0 75.0 184.0 109.0 50.0 TT10

ATXR15X7
5 3.26 3.26 30.0 3.5 75.0 185.0 110.0 61.0 TT15

ATXR20X1
00 3.84 3.84 36.0 4.0 100.0 220.0 120.0 67.0 TT20

ATXR25X1
00 4.4 4.4 36.0 5.0 100.0 220.0 120.0 113.0 TT25

ATXR27X1
00 4.96 4.96 36.0 5.5 100.0 220.0 120.0 113.0 TT27

ATXR30X1
25 5.49 5.49 36.0 6.0 125.0 245.0 120.0 126.0 TT30

ATXR40X1
50 6.6 6.6 40.0 7.0 150.0 275.0 125.0 173.0 TT40


