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R-J-S.208 - Afslagsleutels met vaste ratel

Description:
● Precisie: ± 4%.
● Duurzaamheid van het mechanisme:
25.000 cycli.
● Ratel 72 tanden (terugstelhoek 5°)
voor gebruik met doppen.
● Eénrichtingssleutels.
● Bij het bereiken van het ingestelde
koppel volgt er een voelbaar en
hoorbaar signaal.
● Automatische reset.
● Geleverd met een ISO 6789-
genormeerd controlecertificaat.
● Geleverd in een beschermkoker van
kunststof.
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Lengte [mm] Tankinhoud
[Nm]

Gradatie
[Nm]

Gewicht
[kg]

Vierkant
[]

J.208-50 357 10 - 50 0.5 0.78 3/8
J.208-50PB 357.0 10 - 50 0.5 0.78 3/8
R.208-25PB 300.0 5 - 25 0.1 0.5 1/4
S.208-100 396.0 20 - 100 1.0 1.0 1/2
S.208-100PB 396.0 20 - 100 1.0 1.0 1/2
S.208-200 479.0 40 - 200 2.0 1.2 1/2
S.208-200PB 479.0 40 - 200 2.0 1.2 1/2
S.208-340 632.0 60 - 340 2.0 1.5 1/2
S.208-340PB 632.0 60 - 340 2.0 1.5 1/2


