
AStx 649-1
Steekzaagmachine voor buizen tot Ø 440 
mm

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen.

Bestelnummer: 7 234 22 00 23 0

FEIN voordelen

E Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en 
profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.

E Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 
80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.

E Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en 
uiteenlopende materiaaldikten.

E Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen 
tot 45°.

E * Met verlengde ketting.

Leveringsomvang

B 2 zaagbladen B 1 extra handgreep B 1 set sleutels

Uitrusting

B Elektrische aandrijving
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Nom. opgen.vermogen 750 W

Afgeg. vermogen 480 W

Aantal slagen 350 1/min

Slaglengte 60 mm

Buis tot Ø 440 * mm

Profiel tot b x h 290 x 550 mm

Kabel met stekker 2,5 m

Gewicht volgens EPTA 6,10 kg

Geluidsdrukniveau LpA 89 dB

Meetonzekerheid van de 
meetwaarde KpA

3 dB

Geluidsvermogensniveau 
LWA

100 dB

Meetonzekerheid van de 
meetwaarde KWA

3 dB

Geluidspiekwaarde 
LpCpeak

102 dB

Meetonzekerheid van de 
meetwaarde KpCpeak

3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg

7 m/s²

Meetonzekerheid van de 
meetwaarde Kα

1,5 m/s²

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE 
GEGEVENS

TRILLINGS- EN 
GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Toepassingsvoorbeelden
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