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6000: Momentsleutel - SYSTEEM 6000 CT - £ 2 % activeringsnauwkeurigheid - 5-800 Nm

== Made in Germany ®
+ % 2% nauwkeurigheid van schaalwaarde (in bedieningsrichting)
+ Zeer precieze premium meetinstrumenten — voor de hoogste eisen
+ Robuuste en sterke hardverchroomde stalen
buisconstructie in compacte uitvoering
+ Veilige bewaring in Safe-Box met zichtvenster
* Veilig:
— haptisch (korte activering)
— akoestisch (knikelement)
- optisch (signaalkop — modellen tot 320 Nm)
+ Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Service-vriendelijk (Ratelreparatiesets voor montage door de klant zelf)
+ Geintegreerde omschakelhendel
+ Instellen van de g te draaimc Iy de kan snel
en veilig door het draaien van de handgreep
+ Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling

+ Ergonomisch gevormde greep met kraag reduceert
het gevaar van wegglijden resp. letsel

« Exact — fijne schaalindeling
* Met serienummer en kalibratiecertificaat . "
+ Oppervlak: hardverchroomd "
+ DIN EN IS0 6789-2:2017, Vierkant conform DIN 3120, 1SO 1174-1 -~
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61101 CT W10=%" 335 14,5 32 2 5-60 05 x 19-247 025022
61111 CT W10=%" 389 14,5 32 2 20-120 1 v 6,7-424 025077
61211 CT Wm125=1%" 435 196 44 2 20-120 1 v 6,0-374 025220
61221 CT m125=1%" 543 196 44 2 40-200 1 v 9,0-475 025268
612341 CT W125=1%" 659 196 44 2 60-320 2 v 10,8-59,6 025367
* 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
* Vereenvoudigde borging voor het instellen van de de van het draai it

« Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
+ Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen

« Zonder signaalkop

61431 CT W20=%" 802 285 64 2 100-400 25 x 14,5-59,2 025466
61441 CT W20=%" 1046 285 64 2 200-500 25 X 21,6-54,6 025541
61451 CT W20=%" 1283 285 64 2 300-800 25 x 25,9-70,2 025565
6145-1 CT

61101 CT CAL W10=%" 335 14,5 32 2 5-60 05 x 1,9-247 192915
61111 CT CAL W10=% 389 14,5 32 2 20-120 1 v 6,7-424 193011
612141 CT CAL W125=%" 435 196 44 2 20-120 1 v 6,0-374 193028
612241 CT CAL Wi125=%" 543 196 44 2 40-200 1 v 9,0-475 193233
61231 CT CAL Wi125=%" 659 19,6 44 2 60-320 2 v 10,8-59.6 193240
+ Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat

+ 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel

+ Vereenvoudigde borging voor het instellen van de de van het draaimoment

» Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling

*» Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen

61431 CT CAL W20=%" 802 285 64 2 100-400 25 X 14,5-59,2 192922
6144-1 CT CAL W20=%" 1046 285 64 2 200-500 25 X 21,6-546 193035
61451 CT CAL W20=%" 1283 285 64 2 300-800 25 x 259-70,2 193042
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