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Loctite® 8105

• Mineraal vet
• Smeert bewegende delen
• Kleurloos
• Geurloos
• Ideaal voor kogellagers, tandwie-

len, ventielen en transportbanden
H1 NSF Reg. Nr.: 122979

Loctite® 8106

• Universeel vet
• Smeert bewegende delen
• Beschermt tegen corrosie
• Wordt gebruikt voor rollagers en 

glijlagers en voor geleidebanen

Loctite® 8102

• Vet voor hoge temperaturen
• Voorkomt slijtage en corrosie
• Kan worden toegepast onder 

vochtige omstandigheden
• Bestand tegen zware belasting, 

hoge en gemiddelde snelheden
• Kan worden toegepast op 

lagers, open tandwielen en 
glijbanen

Oplossing

Smering – Vetten
Producttabel

Neutraal uitzicht Corrosiebescherming Hoge temperatuur- 
bestendigheid

Universeel gebruik

Handige tips:
• Speciale apparatuur verkrijgbaar op 

verzoek

Uitzicht Kleurloos Lichtbruin Lichtbruin Zwart, zachte pasta Kleurloos, zachte pasta Zacht, crèmekleurig Amber, 'high tack'-pasta

Basisolie en additieven Mineraal Mineraal Mineraal, EP Minerale olie, MoS2 Silicone Polyalfaolefine (PAO) Minerale olie, E.P.

Verdikker Anorganische gel Lithiumzeep Lithiumzeep-complex Lithiumzeep Silica-gel Calciumsulfonaat Lithiumzeep

Druppelpunt Geen > 230 °C > 250 °C > 250 °C n.v.t. >315 °C >250 °C

N.L.G.I.-klasse 2 2 2 2 2/3 2 2

Temperatuurbereik -20 tot +150 °C -30 tot +160 °C -30 tot +200 °C -30 tot +160 °C -50 tot +200 °C -40 tot +200 °C -30  tot +170 °C

Belastingtest 4 ball N (lasbelasting) 1.300 2.400 3.300 3.600 n.v.t. n.v.t. 3.900

Verpakkingsformaten 400 ml koker, 1 l bus 400 ml koker, 1 l bus 400 g koker, 1 l bus 400 g koker, 1 l bus 75 ml tube, 1 l bus 400 ml (286,3 g) 400 ml spuitbus
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Uitzicht Kleurloos Lichtbruin Lichtbruin Zwart, zachte pasta Kleurloos, zachte pasta Zacht, crèmekleurig Amber, 'high tack'-pasta

Basisolie en additieven Mineraal Mineraal Mineraal, EP Minerale olie, MoS2 Silicone Polyalfaolefine (PAO) Minerale olie, E.P.

Verdikker Anorganische gel Lithiumzeep Lithiumzeep-complex Lithiumzeep Silica-gel Calciumsulfonaat Lithiumzeep

Druppelpunt Geen > 230 °C > 250 °C > 250 °C n.v.t. >315 °C >250 °C

N.L.G.I.-klasse 2 2 2 2 2/3 2 2

Temperatuurbereik -20 tot +150 °C -30 tot +160 °C -30 tot +200 °C -30 tot +160 °C -50 tot +200 °C -40 tot +200 °C -30  tot +170 °C

Belastingtest 4 ball N (lasbelasting) 1.300 2.400 3.300 3.600 n.v.t. n.v.t. 3.900

Verpakkingsformaten 400 ml koker, 1 l bus 400 ml koker, 1 l bus 400 g koker, 1 l bus 400 g koker, 1 l bus 75 ml tube, 1 l bus 400 ml (286,3 g) 400 ml spuitbus

Loctite® 8103

• MoS2 vet
• Voor bewegende onderdelen 

tegen alle snelheden
• Weerstaat zware belasting en 

vibratie
• Kan worden toegepast op sterk 

belaste verbindingen, glijlagers, 
rollagers, mofverbindingen en 
glijbanen

Loctite® 8104

• Siliconenvet
• Vet voor kleppen en pakkingen
• Breed temperatuurbereik
• Aanbevolen voor de smering van 

de meeste kunststoffen en elas-
tomeren

H1 NSF Reg. Nr.: 122981

Loctite® 8108

• Synthetisch vet (spuitbus)
• Kan gebruikt worden als 

smeermiddel en roestwerende 
beschermfilm in voedsel- 
verwerkingsapparatuur

• Smeermiddel met lange levens-
duur voor superieure bescher-
ming in industrieprocessen

Loctite® 8101

• Kettingsmeermiddel
• Kettingsmeermiddel voor open 

mechanismen met anti-spat- 
eigenschappen

• Waterbestendig
• Uitstekende weerstand tegen 

slijtage en hoge druk 
• Smeert kettingen, tandwielen en 

uitgesleten schroeven

Toepassingen 
met hoge belasting

Toepassingen met 
kunststofonderdelen

Voedselverwerkings- 
toepassingen Kettingen, tandwielen

Bijzonder gebruikHoge prestatie


