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Oppervlaktebehandeling
Producttabel

Universeel gebruik Universeel gebruik

7239 770/7701* 7458 7455

Wat is uw toepassing?

Snellijmen

Wat wenst u te doen?

Hechtkracht verbeteren Versnellen

Oplossing

Loctite® 770
Polyolefine-primer

• Alleen voor moeilijk te 
verlijmen kunststoffen

• Zorgt voor goede hech-
ting van snellijmen op 
polyolefinen en andere 
kunststoffen met lage 
oppervlakte-energie

Loctite® 7239
Kunststofprimer

• Universeel gebruik
• Bruikbaar op alle industri-

ele kunststoffen
• Verbetert de hechtkracht 

van snellijmen op polyole-
finen en andere kunststof-
fen met lage oppervlakte-
energie

Loctite® 7458

• Universeel gebruik
• Voor alle substraten
• Lang werkzaam op het 

onderdeel – kan vooraf 
of achteraf aangebracht 
worden

• Geringe geur
• Vermindert witte 

verkleuring bij uitharding
• Zorgt voor een gelijk- 

matige lijmnaad

Loctite® 7455

• Universeel gebruik
• Voor alle substraten
• Snelle fixatie tussen 

nauwkeurig passende 
onderdelen

• Achteraf aan te brengen

* Voor medische toepassingen
** Loctite® 7388 (spuitbus), ver-
kocht als kit met Loctite® 330

Omschrijving Primer Primer Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator

Kleur Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Transparant, lichtoranje Kleurloos Transparant, geel Transparant, groen Blauwgroen, blauw

Oplosmiddel Heptaan Heptaan Heptaan Heptaan Aceton Heptaan Heptaan Aceton Oplosmiddelvrij

Aanbrengmethode Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen Vooraf of achteraf aan te 
brengen Achteraf aan te brengen Achteraf aan te brengen Vooraf of achteraf aan te 

brengen Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen

Verpakkingsformaten 4 ml 10 g, 300 g 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml 7386: 500 ml 
7388: 150 ml 150 ml, 500 ml 90 ml
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Mooi esthetisch 
uiterlijk

Ideaal voor kunst-
stoffen die gevoelig 

zijn voor stress-
cracking

Oplosmiddel-
houdend

Oplosmiddel-
houdend Oplosmiddelvrij

7452 7457 7386/7388** 7471/7649 7240/7091

Gemodificeerde 
acrylaten (329, 

3298, 330, 3342)

Schroefdraadborging, pijp- en schroef-
draadafdichting, vlakkenafdichting, 
bevestiging en anaerobe acrylaten

Welke activator wordt aanbevolen?

Loctite® 7452

• Hardt overtollige lijm uit
• Zorgt voor een mooi 

esthetisch uiterlijk door 
het vermijden van witte 
verkleuring van de snel-
lijm

• Niet aanbevolen op kunst-
stoffen die gevoelig zijn 
voor stress-cracking

Loctite® 7457

• Lang werkzaam op het 
onderdeel – kan vooraf 
of achteraf aangebracht 
worden

• Aanbevolen voor gebruik 
op kunststoffen die 
gevoelig zijn voor stress-
cracking

Loctite® 7471
Loctite® 7649

• Versnellen de uitharding 
op passieve en inactieve 
oppervlakken

• Voor grote speling
• Werkzaamheidsduur: 

7471: ≤ 7dagen 
7649: ≤ 30 dagen

Loctite® 7240
Loctite® 7091

• Verhoogt de uithardings-
snelheid op passieve en 
inactieve oppervlakken

• Voor grote speling
• Voor uitharding bij lage 

temperaturen (< 5 °C)
• Loctite® 7091 is opspoor-

baar met UV-licht

Loctite® 7386
Loctite® 7388**

• Starten de uitharding van 
gemodificeerde acrylaat-
lijmen

• Fixatietijd en uithardings-
snelheid hangen af van 
de kleefstof, het verlijmde 
substraat en de netheid 
van het oppervlak

Omschrijving Primer Primer Activator Activator Activator Activator Activator Activator Activator

Kleur Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Transparant, lichtoranje Kleurloos Transparant, geel Transparant, groen Blauwgroen, blauw

Oplosmiddel Heptaan Heptaan Heptaan Heptaan Aceton Heptaan Heptaan Aceton Oplosmiddelvrij

Aanbrengmethode Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen Vooraf of achteraf aan te 
brengen Achteraf aan te brengen Achteraf aan te brengen Vooraf of achteraf aan te 

brengen Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen Vooraf aan te brengen

Verpakkingsformaten 4 ml 10 g, 300 g 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml 7386: 500 ml 
7388: 150 ml 150 ml, 500 ml 90 ml


