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Snellijmen
Producttabel

HelderLage viscositeit Zwart Buigbare 
verbindingen

Lijmt u “moeilijk te verlijmen” rubbersoorten of kunststoffen, bijv. PE, PP, PTFE, silicone?

435406
(met Primer 770 of 7239)

480 4850

Loctite® 435

• Hoge weerstand tegen 
impact- en schokbelastin-
gen, hoge afpelsterkte

• Verlijming van kunststof-
fen, rubber, metalen, 
poreuze en absorberende 
materialen en zure opper-
vlakken

• Goede weerstand in voch-
tige omgevingen

Loctite® 406

• Snelle verlijming van 
kunststoffen, rubbersoor-
ten, inclusief EPDM, en 
elastomeren

• Loctite® 770 of Loctite® 
7239 Polyolefin Primer 
verbetert de verlijming 
op moeilijk te verlijmen 
materialen.

Loctite® 480

• Voor toepassingen waar 
schokbestendigheid ver-
eist is of schok- of afpel-
belastingen aanwezig zijn

• Geschikt voor het ver-
lijmen van metaal op 
metaal, op rubber of op 
magneten

• Goede weerstand in voch-
tige omgevingen

Loctite® 4850

• Voor het verlijmen van 
materialen die blootstaan 
aan buiging of vervor-
ming, en van flexibele 
onderdelen

• Voor poreuze en absorbe-
rende materialen en zure 
oppervlakken

Oplossing

Handige tips:
• Gebruik in combinatie 

met Loctite® snellijmen: 
a) Primer Loctite® 7239 
of 770 om de adhesie van 
moeilijk te verlijmen mate-
rialen te verbeteren. 
b) Activator Loctite® 7458, 
7452 of 7457 om de uithar-
dingssnelheid te verhogen 
(zie Oppervlaktebehandeling 
op pagina 114).

• Voor moeilijk te verlijmen 
kunststoffen (PE en PP) 
zie ook Loctite® 3030 of 
Loctite® 3038 op pagina 
60.

Ja

Ja

Staat de verlijming

Niet-gedefinieerde spelingen? 

Fixatietijd 2 - 10 sec. 10 - 20 sec. 20 - 50 sec. 3 - 10 sec. 3 - 10 sec. 5 - 10 sec. 5 - 10 sec. 5 - 20 sec. 90 - 150 sec.

Viscositeit 20 mPa·s 200 mPa·s 150 mPa·s 400 mPa·s 100 mPa·s 1.000 mPa·s Gel 40 mPa·s Gel

Kleur Kleurloos Kleurloos Zwart Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos

Temperatuurbereik  -40 tot +80 °C  -40 tot +100 °C  -40 tot +100 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C

Verpakkingsformaten 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 20 g, 500 g 5 g, 20 g, 500 g 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 20 g, 500 g 10 g

Nee

Nee
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Lage viscositeit Gemiddelde 
viscositeit Gel, druipvrij Lage blooming, 

geringe geur Lage blooming

401 431 454 460 3090

Fixatietijd 2 - 10 sec. 10 - 20 sec. 20 - 50 sec. 3 - 10 sec. 3 - 10 sec. 5 - 10 sec. 5 - 10 sec. 5 - 20 sec. 90 - 150 sec.

Viscositeit 20 mPa·s 200 mPa·s 150 mPa·s 400 mPa·s 100 mPa·s 1.000 mPa·s Gel 40 mPa·s Gel

Kleur Kleurloos Kleurloos Zwart Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos

Temperatuurbereik  -40 tot +80 °C  -40 tot +100 °C  -40 tot +100 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C  -40 tot +80 °C

Verpakkingsformaten 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 20 g, 500 g 5 g, 20 g, 500 g 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 20 g, 500 g 10 g

Loctite® 401

• Universeel gebruik
• Voor zure oppervlakken 

zoals gechromateerde of 
gegalvaniseerde opper-
vlakken

• Voor poreuze materialen 
zoals hout, papier, leder, 
kurk en textiel

P1 NSF Reg. Nr.: 123011

Loctite® 431

• Universeel gebruik
• Voor zure oppervlakken 

zoals gechromateerde of 
gegalvaniseerde opper-
vlakken

• Voor poreuze materialen 
zoals hout, papier, leder, 
kurk en textiel

Loctite® 460

• Voor toepassingen waar 
cosmetische aspecten en 
lage blooming belangrijk 
zijn

• Voor geringe geur tijdens 
gebruik

• Voor poreuze materialen 
zoals hout, papier, leder, 
kurk en textiel

Loctite® 3090

• Voor toepassingen met 
spelingen tot 5 mm of 
overmatige lijm

• Voor toepassingen waar 
cosmetische aspecten en 
lage blooming belangrijk 
zijn

• Voor poreuze materialen 
zoals hout, papier, leder, 
kurk en textiel

Loctite® 454

• Universeel bruikbare gel
• Aanbevolen waar druip-

vrije applicatie vereist 
is, of voor gebruik op 
verticale oppervlakken of 
boven het hoofd

• Verlijming van papier, 
hout, kurk, schuim, leder, 
karton, metalen en kunst-
stoffen

P1 NSF Reg. Nr.: 123009

Spelingen tot 5 mm

Nee

Gedefinieerde kleine spelingen < 0,15 mm

Nee

bloot aan schok- of impactbelastingen?

Variërende spelingen? Grotere spelingen?
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Snellijmen
Lijst van producten

•• zeer geschikt voor 
• geschikt voor
* in combinatie met Primer Loctite® 770 of Loctite® 7239

Med = Gecertificeerd volgens ISO 10993 voor de productie van medische apparatuur

Product Chemische 
basis

Viscositeit in 
mPa·s Kleur Fixatietijd

Substraten
Temperatuur-

bereik

Eigenschappen
Verpakkings-

formaten Commentaar
Kunststoffen/ 
polyolefinen Rubbersoorten Metalen Poreuze en/of zure 

oppervlakken
Geringe geur/ 

cosmetisch uiterlijk
Flexibel/ 

impactbestendig

Loctite® 382 ethyl gel kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C – / • kit universeel gebruik, gel

Loctite® 401 ethyl 100 kleurloos transparant 3 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel, lage viscositeit

Loctite® 403 alkoxy-ethyl 1.200 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 50 g, 500 g lage blooming, geringe geur, 
gemiddelde viscositeit

Loctite® 406 ethyl 20 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • • / • •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kunststoffen en rubber, lage viscositeit

Loctite® 407 ethyl 30 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • -40 tot +100 °C 20 g, 500 g hoge temperatuur, lage viscositeit

Loctite® 408 alkoxy-ethyl 5 kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 500 g lage blooming, geringe geur, capillair

Loctite® 409 ethyl gel kleurloos transparant 20 - 60 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g universeel gebruik, gel

Loctite® 410 ethyl 3.000 zwart 30 - 60 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C • / • • 500 g taai, zwart, hoge viscositeit

Loctite® 414 ethyl 90 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, lage viscositeit

Loctite® 415 methyl 1.200 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g metalen, gemiddelde viscositeit

Loctite® 416 ethyl 1.200 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, gemiddelde viscositeit

Loctite® 420 ethyl 2 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g universeel gebruik, capillair

Loctite® 422 ethyl 2.300 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 50 g, 500 g universeel gebruik, hoge viscositeit

Loctite® 424 ethyl 100 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • • / • •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g kunststoffen en rubber, lage viscositeit

Loctite® 431 ethyl 1.000 kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g universeel, gemiddelde viscositeit

Loctite® 435 ethyl 200 kleurloos transparant 10 - 20 sec. • • / •* • • • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, helder

Loctite® 438 ethyl 200 zwart 10 - 20 sec. • / •* • • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, zwart, snel

Loctite® 454 ethyl gel kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 3 g, 20 g, 300 g universeel, gel

Loctite® 460 alkoxy-ethyl 40 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 500 g lage blooming, geringe geur, lage viscositeit

Loctite® 480 ethyl 200 zwart 20 - 50 sec. • / •* • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, zwart, langzaam

Loctite® 493 methyl 3 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 50 g, 500 g metalen, capillair

Loctite® 495 ethyl 30 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, lage viscositeit

Loctite® 496 methyl 125 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g metalen, lage viscositeit

Loctite® 3090 ethyl gel kleurloos transparant 90 - 150 sec. • / •* • • • • • -40 tot +80 °C • / • • 10 g spelingen vullen, 2 componenten, lage blooming

Loctite® 4011Med ethyl 100 kleurloos transparant 3 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 454 g universeel, lage viscositeit

Loctite® 4014Med ethyl 2 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / • •* • • -40 tot +80 °C 20 g kunststoffen en rubber, capillair
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Product Chemische 
basis

Viscositeit in 
mPa·s Kleur Fixatietijd

Substraten
Temperatuur-

bereik

Eigenschappen
Verpakkings-

formaten Commentaar
Kunststoffen/ 
polyolefinen Rubbersoorten Metalen Poreuze en/of zure 

oppervlakken
Geringe geur/ 

cosmetisch uiterlijk
Flexibel/ 

impactbestendig

Loctite® 382 ethyl gel kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C – / • kit universeel gebruik, gel

Loctite® 401 ethyl 100 kleurloos transparant 3 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel, lage viscositeit

Loctite® 403 alkoxy-ethyl 1.200 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 50 g, 500 g lage blooming, geringe geur, 
gemiddelde viscositeit

Loctite® 406 ethyl 20 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • • / • •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kunststoffen en rubber, lage viscositeit

Loctite® 407 ethyl 30 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • -40 tot +100 °C 20 g, 500 g hoge temperatuur, lage viscositeit

Loctite® 408 alkoxy-ethyl 5 kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 500 g lage blooming, geringe geur, capillair

Loctite® 409 ethyl gel kleurloos transparant 20 - 60 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g universeel gebruik, gel

Loctite® 410 ethyl 3.000 zwart 30 - 60 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C • / • • 500 g taai, zwart, hoge viscositeit

Loctite® 414 ethyl 90 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, lage viscositeit

Loctite® 415 methyl 1.200 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g metalen, gemiddelde viscositeit

Loctite® 416 ethyl 1.200 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, gemiddelde viscositeit

Loctite® 420 ethyl 2 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g universeel gebruik, capillair

Loctite® 422 ethyl 2.300 kleurloos transparant 20 - 40 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 50 g, 500 g universeel gebruik, hoge viscositeit

Loctite® 424 ethyl 100 kleurloos transparant 2 - 10 sec. • • / • •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g kunststoffen en rubber, lage viscositeit

Loctite® 431 ethyl 1.000 kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 500 g universeel, gemiddelde viscositeit

Loctite® 435 ethyl 200 kleurloos transparant 10 - 20 sec. • • / •* • • • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, helder

Loctite® 438 ethyl 200 zwart 10 - 20 sec. • / •* • • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, zwart, snel

Loctite® 454 ethyl gel kleurloos transparant 5 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 3 g, 20 g, 300 g universeel, gel

Loctite® 460 alkoxy-ethyl 40 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C • • / • • 20 g, 500 g lage blooming, geringe geur, lage viscositeit

Loctite® 480 ethyl 200 zwart 20 - 50 sec. • / •* • • • • -40 tot +100 °C • / • • 20 g, 500 g taai, zwart, langzaam

Loctite® 493 methyl 3 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 50 g, 500 g metalen, capillair

Loctite® 495 ethyl 30 kleurloos transparant 5 - 20 sec. • / •* • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g universeel gebruik, lage viscositeit

Loctite® 496 methyl 125 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / •* • • • -40 tot +80 °C 20 g, 50 g, 500 g metalen, lage viscositeit

Loctite® 3090 ethyl gel kleurloos transparant 90 - 150 sec. • / •* • • • • • -40 tot +80 °C • / • • 10 g spelingen vullen, 2 componenten, lage blooming

Loctite® 4011Med ethyl 100 kleurloos transparant 3 - 10 sec. • / •* • • • • -40 tot +80 °C 20 g, 454 g universeel, lage viscositeit

Loctite® 4014Med ethyl 2 kleurloos transparant 10 - 30 sec. • / • •* • • -40 tot +80 °C 20 g kunststoffen en rubber, capillair


