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Smering – Droge film en olie
Producttabel

Loctite® 8191

• MoS2 anti-wrijvings-
coating – spuitbus

• Droogt snel
• Oppervlaktebescherming 

tegen corrosie 
• Verbetert de werking van 

olie en vetten

Loctite® 8192

• PTFE-coating
• Voor niet-metalen en 

metalen oppervlakken
• Vormt een glijdend opper-

vlak voor vrije beweging 
• Voorkomt stof-/ 

vuilophoping
• Beschermt tegen corrosie 
• Voor transportbanden, 

glijbanen en nokken-
schijven

H2 NSF Reg. Nr.: 122980

Loctite® 8001

• Penetrerende minerale 
oliespray

• Universele penetrerende 
olie voor micro-mecha-
nismen

• Penetreert ontoeganke-
lijke mechanismen

• Smeert klepzittingen, bus-
sen, kettingen, scharnie-
ren en messen

H1 NSF Reg. Nr.: 122999

Oplossing

Universeel gebruik Niet-metalen 
oppervlak Penetrerende olie

Droge-filmsmeermiddel

8191 8192 8001

Uitzicht Zwart Wit Kleurloos Geel Amber Kleurloos vloeibaar Donkergeel Lichtgeel vloeibaar

Basis MoS2 PTFE Minerale olie Synthetische olie Minerale olie Siliconenolie Minerale olie Minerale olie

Viscositeit 11 s (Cup 4) 11 s (Cup 4) 4 cSt 11,5 cSt 5 mPa·s 350 mPa·s 170 cSt 17,5 cSt (50 °C)

Temperatuurbereik -40 tot +340 °C -180 tot +260 °C -20 tot +120 °C -20 tot +250 °C n.v.t. -30 tot +150 °C -20 tot +160 °C -20 tot +120 °C

Belastingtest 4 ball N (lasbelasting) n.v.t. n.v.t. 1.200 2.450 n.v.t. n.v.t. 8.000 n.v.t.

Verpakkingsformaten 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 8030: 250 ml fles, 8031: 
400 ml spuitbus 400 ml spuitbus

Olie
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Uitzicht Zwart Wit Kleurloos Geel Amber Kleurloos vloeibaar Donkergeel Lichtgeel vloeibaar

Basis MoS2 PTFE Minerale olie Synthetische olie Minerale olie Siliconenolie Minerale olie Minerale olie

Viscositeit 11 s (Cup 4) 11 s (Cup 4) 4 cSt 11,5 cSt 5 mPa·s 350 mPa·s 170 cSt 17,5 cSt (50 °C)

Temperatuurbereik -40 tot +340 °C -180 tot +260 °C -20 tot +120 °C -20 tot +250 °C n.v.t. -30 tot +150 °C -20 tot +160 °C -20 tot +120 °C

Belastingtest 4 ball N (lasbelasting) n.v.t. n.v.t. 1.200 2.450 n.v.t. n.v.t. 8.000 n.v.t.

Verpakkingsformaten 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 8030: 250 ml fles, 8031: 
400 ml spuitbus 400 ml spuitbus

Loctite® 8011

• Hoge temperatuur 
kettingoliespray

• Oxidatiebestendigheid 
verlengt de levensduur 
van het smeermiddel

• Te gebruiken voor sme-
ring van open systemen 
en transportbanden bij 
hoge temperaturen tot 
250 °C

H2 NSF Reg. Nr.: 122978

Loctite® 8040
Freeze & Release

• Lost geroeste, gecor-
rodeerde en vastgelopen 
onderdelen door koude 
shock

• Door capillariteit dringen 
de smerende bestand- 
delen door in de roestlaag

• Geloste onderdelen blijven 
gesmeerd en beschermd 
tegen corrosie

Loctite® 8030 fles
Loctite® 8031 spuitbus

• Snijolie
• Beschermt snijgereed-

schap in bedrijf
• Verbetert het oppervlak
• Verhoogt de levensduur 

van het gereedschap
• Kan gebruikt worden bij 

boren, zagen of tappen 
van staal, roestvast staal 
en de meeste non-ferro-
metalen

Loctite® 8201
Five Way Spray

• Lost onderdelen
• Ideaal voor lichte smering 

van metalen
• Reinigt onderdelen
• Verdringt vocht
• Voorkomt corrosie

Loctite® 8021

• Siliconenolie
• Voor het smeren van 

metalen en niet-metalen 
oppervlakken

• Kan ook gebruikt worden 
als lossingsmiddel

H1 NSF Reg. Nr.: 141642

Kettingsmeermiddel Lost onderdelen Siliconenolie Snijolie Universeel gebruik

Olie

8011 8040 8021 8030/8031 8201


