
Schroefautomaat 55
mm 470W

6843J
Schroefautomaat 6000 t.p.m. 470W 55 mm Makpac

Technische info

Maximaal toerental onbelast 6000 t.p.m.
Nominaal vermogen 470 W
Maximale diameter gipsplaatschroef 4,2 mm
Compatibele schroeflengte 25 - 55 mm
Bitlengte 157 mm
Bitopname zeskant 1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (ah) ?2,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 95 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 84 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 400 x 75 x 243 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 2,0 kg

EAN 0088381660440

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Schroefmachine op netstroom voor schroeven op lint
garandeert de hoogst mogelijke productiviteit bij de
montage van gipsplaat op metalen profielen.

• Met 6000 t.p.m. de snelste schroefautomaat op de
markt.

• Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal
geschikt voor de bevestiging van dubbele of
driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.

• Gemakkelijke éénhandsbediening door licht gewicht
en goede balans.

• Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de
inschroefdiepte.

• Extra robuust neusstuk met torsievrije
kokerconstructie uit aluminium voor een optimale
duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.

• Doorloopsysteem laat toe het lint langs boven te
verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven
het aanvoermechanisme blokkeren na gedeeltelijk
induwen van de neus.

• Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de
schroefbit tijdens het inzetten, waardoor
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Accessoires
Standaard accessoires

345831-3
draaghaak

P-67795
schroefbit PH2x157mm

821549-5
MAKPAC I opbergkoffer

Optionele accessoires

194500-1
verlengstuk voor schroefautomaat

P-67773
schroefbit PZ2

Algemeen toebehoren
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