
Blaas- en zuigmachine
14,4V

BUB142Z
Accu blaas- en zuigmachine LXT 14,4V 2,6 m³/min (zonder
accu's noch lader)

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 14,4 V
Bijgeleverde accu's 0
Toerental onbelast 0 - 18000 t.p.m.
Max. druk 0,054 bar
Max. luchtsnelheid 288 km/h
Debiet 0 - 2,6 m³/min
Afmetingen (L x B x H) 509 x 155 x 212

mm
Netto gewicht 1,6 kg

EAN 0088381096584

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Compacte maar zeer krachtige blazer op accu met
hoge luchtsnelheid.

• Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met
voorkeuze voor drie maximumstanden.

• Mits gebruik van een optionele stofzak ook als
zuigapparaat bruikbaar.

• Ergonomische, naar onder versmallende handgreep
met comfortabele softgrip bekleding.

• De krachtige batterijlader bepaalt een individueel
laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij
en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (3.0Ah) in
slechts 22 minuten.
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Accessoires
Standaard accessoires

132025-7
rubberen blaas/zuigmond

Optionele accessoires

122321-1
stofzak

191750-9
afzuigset

195444-8
Li-ion accu BL1430

195584-2
snellader DC18RC

Algemeen toebehoren
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