
Haakse boor- en
schroefmachine CXT

DA333DSAJ
Accu haakse boor- en schroefmachine 10,8V 10mm
snelspanboorkop + 2x BL1020B + 1x DC10SA + MAKPAC

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 10,8 V
Bijgeleverde accu's 2 x 2,0Ah
Toerental onbelast 0 - 1100 t.p.m.
Maximale boordiameter staal 10 mm
Maximale boordiameter hout 12 mm
Spanwijdte boorkop 1,5 - 10 mm
Links- en rechtsdraaiend ✓
Motorrem ✓
Dodemans (geen vergrendeling) ✓
Afmetingen (L x B x H) 313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht 1,2 kg
Triax. vibratiewaarde (ah) <2,5 m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA) <70 dB(A)

EAN 0088381851077

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine
zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als
voor het boren van gaten in hout en staal.

• Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
• Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de

machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
• Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van

de inschakelhendel.
• Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op

slecht verlichte plaatsen.
• Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop

en automatische asblokkering voor een eenvoudige
borenwissel.
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Accessoires
Standaard accessoires

197394-3
CXT accu BL1020B

197334-1
oplader DC10WC

821549-5
MAKPAC I opbergkoffer

784244-7
dubbelbit PH2

346909-5
draaghaak

Algemeen toebehoren
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