PROFESSIONALS AT WORK

Ventilator 14,4-18V/
AC

DCF301Z

Accu ventilator, werkt op LXT 14,4-18V accu's of
netstroom (geleverd zonder accu's en lader, in kartonnen

doos).
144v| [18v] LXT
B Technische info B Gebruikersvoordelen
Accutype Li-ion e Dubbele voeding: werkt op netstroomadapter of op
. ) Makita LXT accu's van 14,4 of 18V.
Nominale spanning 14,4-18 V

¢ Ontworpen voor een lager windgeruisniveau een stille
Bijgeleverde accu's 0 werking.
¢ [nstelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de

Diameter propeller 330 mm koellucht. Kantelbaar van 30° naar achter tot 45° naar
Afmetingen (L x B x H) 240 x 434 x 522 mm voor, per 15°.

. e Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge,
Netto gewicht 41-45kg gemiddelde en lage snelheid.
Max. luchtsnelheid 14,4 km/h ¢ |nschakelbare zwenkfunctie, 45° links en rechts.
Debiet 10 - 21 m3/min e Timer functie voor automatisch uitschakelen na één,

twee of vier uur.

¢ Robuuste behuizing beschermt het toestel tegen de
ruwe omstandigheden van de bouwwerf.

Il EAN 0088381748889

Link naar de productpagina - makita.be

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires

] Optionele accessoires

195584-2
Snellader DC18RC

197280-8
Li-ion accu BL1850B

197288-2
TWINPACK BL1850B

197624-2
POWERPACK BL1850B

w1 e €

TKOLM4001F A
Statief 1,8m )
TKOLM5030F / i\
Statief 2,9m )
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