
Blazer 18V

DUB185Z
Accu blazer LXT 18V 3,2 m³/min (zonder accu's en lader)

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 18 V
Bijgeleverde accu's 0
Toerental onbelast 0 - 18000 t.p.m.
Max. luchtsnelheid 352 km/h
Debiet 0 - 3,2 m³/min
Maximale onderdruk 58 mbar
Geluidsvermogenniveau (LWA) 94 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 517x 156 x 210 mm
Netto gewicht 1.6 kg
Blaaskracht 3,1 N

EAN 0088381897877

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Compacte maar zeer krachtige blazer op accu met
hoge luchtsnelheid.

• Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met
voorkeuze voor drie maximumstanden.

• Mits gebruik van een optionele stofzak ook als
zuigapparaat bruikbaar.

• Ergonomische, naar onder versmallende handgreep
met comfortabele softgrip bekleding.

• Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op
een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark
uitbreiden.
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Accessoires
Standaard accessoires

123245-4
rubberen blaas/zuigmond

Optionele accessoires

195584-2
Snellader DC18RC

197280-8
Li-ion accu BL1850B

123241-2
linnen stofzak

191G09-6
Blaaspijp

192236-6
fijne conische zuigmond

Algemeen toebehoren
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