
Stokheggenschaar
50cm 18V

DUN500WZ
Accu stokheggenschaar 50cm LXT 18V (zonder accu's
noch lader).

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 18 V
Bijgeleverde accu's 0
Maximaal afgegeven vermogen 520 W
Aantal snijbewegingen 0 - 4400 min-1

Mesafstand 35 mm
Maximale takdikte 23,5 mm
Effectieve snijlengte 50 cm
Triax. vibratiewaarde (ah) 2,5 - 4,7 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 92,5 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 81,5 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 2115 x 230 x 178

mm
Netto gewicht 3,9 - 4,3 kg
BL motor ✓

EAN 0088381894715

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een
totale lengte van 2115 mm.

• De hoek van het blad kan ingesteld worden tussen 45°
- 0° en 0° - (-70°) met 6 tussenstops en een 180°
positie voor het opbergen of transport.

• Mes met tweezijdige snijrichting voor een optimale
snijcapaciteit. Dubbelzijdig geslepen messen
(bovenmes en ondermes met geslepen tanden).
Speciaal tandenprofiel voor nog efficiënter snijden en
minder wrijving.

• Met omkeerfunctie om ingeklemde takken gemakkelijk
te verwijderen.

• XPT (eXtreme Protection technology): diverse
constructiedetails staan garant voor de beste stof- en
waterbestendigheid op de markt.

• Brushless motor: robust, krachtig en uiterst efficiënt
waardoor een grotere autonomie per acculading
bereikt wordt.
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Accessoires
Standaard accessoires

125516-5
Draagriem

191C14-9
Snijmessen voor stokheggenschaar

458413-3
Transportbescherming

Optionele accessoires

197280-8
Li-ion accu BL1850B

197422-4
Li-ion accu BL1860B

195584-2
Snellader DC18RC

197439-7
Vet tube 80ml

Algemeen toebehoren
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