
Cirkelzaag 270mm
2000W

HS0600
Cirkelzaag 270mm 2000W.

Technische info

Nominaal vermogen 2000 W
Toerental onbelast 4300 t.p.m.
Maximale zaagdiepte 101 mm
Maximale zaagdiepte bij 45° 71 mm
Maximale zaagdiepte bij 50° 63 mm
Kantelbaar naar rechts tot 45 °
Diameter zaagblad 270 mm
Diameter asgat 30 mm
Triax. vibratiewaarde (ah) < 2,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 108 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor 3 dB(A)
Snoerlengte 2,5 m
Afmetingen (L x B x H) 418 x 273 x 324

mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 6,9 kg

EAN 0088381836029

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Handgreep pal boven het zwaartepunt maakt de
machine gemakkelijk draagbaar.

• Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde
inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.

• Aansluitbaar op stofzuiger
• Zeer stille werking en zeer weinig trillingen voor

machine in deze klasse
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Accessoires
Standaard accessoires

783204-6
inbussleutel 6x90mm

164367-1
breedtegeleider

198263-1
stofzuigadapter

Optionele accessoires

198570-2
geleiderailadapter

199140-0
geleiderail voor invalcirkelzaag

Algemeen toebehoren
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