PROFESSIONALS AT WORK

Lintzaagmachine

900W
LB1200F

Lintzaagmachine 305mm 900W

. Technische info

Nominaal vermogen

Maximale zaagsnelheid
Zaagsnelheid gereduceerd

Max. zaaghoogte boven tafel bij 90°
Max. zaaghoogte boven tafel bij 45°
Kantelbaar naar rechts tot

Uitlading (doorlaatbreedte)

Omtrek zaaglint

Breedte zaaglint

Snoerlengte

Afmetingen (L x B x H)

Gewicht zonder kabel (EPTA)
Geluidsvermogenniveau (Ly,)

Geluidsdrukniveau (Lpa)
Geluid onzekerheidsfactor (K)
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900 W
800 m/min
400 m/min
165 mm
100 mm
46 °

305 mm
2240 mm
6-16 mm
2,5m

615 x 775 x 1600
mm

81,2 kg
94 dB(A)

81 dB(A)
3 dB(A)

. Gebruikersvoordelen

Compacte en veelzijdige lintzaag voor rechte of
golvende snedes met minimaal zaagverlies, zowel in
hout als in plastic en non-ferro metalen.

De zeer dunne zaagsnede (1,3mm) met een minimale
buigstraal van 15mm (bij gebruik van een 6mm
zaagblad) en de maximale zaaghoogte van 165mm
maken de machine geschikt zowel voor op maat
zagen van zware houtsecties als voor fijn
bochtenwerk.

Riemoverbrenging met twee snelheden zorgt voor een
optimaal aangepaste zaagsnelheid voor het zagen van
zowel massief hout en plaatmaterialen (800 m/min) als
aluminium en andere non-ferro metalen (400 m/min).

De stille en onderhoudsvrije inductiemotor levert
voldoende vermogen om probleemloos de maximale
zaagdiepte te benutten zowel in naald- als in loofhout.

De solide gietijzeren tafel kan met behulp van een
tandheugelsysteem snel en gemakkelijk gekanteld
worden voor het maken van precieze schuine snedes.

Ingebouwde schaal voor een eenvoudige instelling van
de juiste zaagbladspanning; snelle op- en ontspanning
van het zaagblad door excenterhefboom.

Bezhdagdt gelitighel drednkeijv@erijdbaar onderstel voor
een eenvoudige verplaatsing van de machine. i
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Accessoires

. Standaard accessoires

B-16667
zaaglint

B-16673
zaaglint

B-16689
zaaglint

B-16695
zaaglint

0 O C C

JM21080230
langsgeleider

;

JM21080260
haakse geleider

-

783202-0
Inbus zeskantsleutel 4x70mm

-

783203-8
inbussleutel 5x80mm

416772-1
duwhout

N

] Optionele accessoires

JM21000300
verlengtafel

JM21000330
adapterset voor schuurbanden

JM21000320 o
cirkelgeleider

419093-0
adapter voor stofafzuiging 9

] Algemeen toebehoren
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